液晶デジタルカメラ 
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取扱説明書（保証書付さ） 


ごあいさつ 

このたびはカシオ製品をお買い上げいたださ、まこ 
とにありびとラございます。 

本機をご使用になる前に、必ず r まをとのごを意 J を 
よくお読みの上、正しくお使いください。 

また、本書はお読みになった後を、大切に保管して 
<ださい。 



J Z 

はじめに 

早分かり 

ガイド 

準備する 

撮彰する 
(基本編） 

撮影する 
(応用編） 

再生する 

消去する 

ファイルの管 
理について 

その他の設 
定について 

メモリーカー 
ド議ずる 

バソコンでファ 
イルを活用ずる 

付 録 


K 862 FCM 1 PMJ 


CASIO. 


はじめに I 


■撮彰した画像を見る(再生する） . 
■撮影した画像を消去する . 


.13 

.13 


はじめに 2 

■付属品の確認 . 2 

■ 3 

■あ5かじめご承知いただをたいこと . 8 

■本機の特徴 . 9 

■使用上のごを意 . 10 

撮影前のごを意 . 10 

データエラーのごを意 . 10 

使用環境について ]] 

結露について . 11 

LED バックライトについて . 11 

レンズについて . 11 

早分かりガイド 12 

■準備する . 12 

■撮該する . 12 


準備ずる 


……"14 

. 14 

. 14 

. 1已 

16 

. 16 

. 17 

. 18 

■ランプについて . 18 

■ストラップの取り付けかた . 19 

■ソフトケースの使いかた（別売品） . 19 

■電源について . 20 

充電器の使いかた . 


■各部の名称 . 

前面部 . 

底面部 . 

背面部 . 

■液晶 モニター . 

撮影モード時 . 

再生モード時 . 

液晶モニターの表示内容を切り替える.. 


充電式電池を入れる . 

電池寿命について 
電源に関する使用上のを意.. 
家庭用電源を使ラ 


. 20 
.22 
.23 
. 24 
. 26 


はじめに 


付属品の確認 


箱を開けたら、まずしソ下の付属品び全部そろっているかどラかをご確認ください。ちし、これ日の付属品び全部そろっていなかった場合 
は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 
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はじめに 


あ5かじめご承知いただきたいこと 


•本書の内容については、将来予告なしに変更することびありま 
す。 

• 本書の内容については万全を期して作成いたしましたび、万一 
ご不審な点や誤りなど、お気付さのことびありました百ご連絡 
<ださい。 

•本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されていま 
す。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社 
に無断では使用できません。 

•万一、本機使用により生じた損害、逸失利益または第兰をから 
のいかなる請求についてち、当社では一切その責任を負えませ 
んので、あらかじめご了承ください。 

•万一 、 Photo Loader 、 Photohands 使用により生じた損害、 
逸失利益または第兰ちからのいかなる請求についてち、当社では 
一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。 

•故障、修理、その他の理由に起因するメモ U - 内容の消失によ 
る、損害および逸失利益等につさまして、当社では一切その責 
任を負えませんので、あ日かじめご了承ください。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 
( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装 
置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、こ 
の装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用され 
ると、受信障害を引さ起こすことびあります。取扱説明書 
に従って正しい取り扱いをしてください。 


本文中のじ(下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。 

. SD □ゴは登録商標です。 

• Windows、Internet Explorer および DirectX は米国マイク 
□ソフト社の商標です。 

• Apple および Macintosh は米国アップルコンピューター社の 
商標です。 

• MultiMediaCard ™ は、独 nfineon Technologies AG 社の 
商標であり、 MMCA(MultiMediaCard Association ) にライ 
センスされています。 

• Acrobat および Acrobat Reader は 、 Adobe Systems 
Incorporated の商標です。 

. USB ドライバ（マスストレージ）は Phoenix Technologies 
社のソフトウエアを使用しています。 

Compatibility Software Copyright © 1997 
Phoenix Technologies Ltd . All Rights Reserved . 

. その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または 
商標です。 

• Photo Loader 、 Photohands はカシオ計算機(株)の著作物 
であり、上記を除さ、これにかかわる著作物およびその他の権 
利はすべてカシオ計算機(株)に帰属します。 





















































































I 一 

はじめに ■ 

き徴 ■ 

•ベストショット機能搭載 K 

煩わしい設定をカメラび自動的に行ラので、簡単に綺麗な写真 ■ 

• 高画質原色 CC □採用 

肌の豊かな階調表現から風景の細かい描画まで、思い描いた画 
像を撮ることびでさます。 

を撮ることびできます。 

. U アルタイムヒストグラム機能を搭載 
ヒストグラム表示を確認しなび日露出の調節びできます。難し 

• 有効画素数 

400万画素(総画素数413万画素） 

い露出条件でち、意図した露出の画像び手軽に撮該でをます。 

. ワールドタイム機能搭載 

.] .己型 TFT カラー液晶モニター搭載 

簡単に現地の時間にセットできます。世界1目2都市巧2タイム 

• 9.己倍シームレスズーム搭載 
光学ズーム3倍/デジタルズーム 3.2 倍 

ゾーン）に対応しています。 

.アラーム機能搭載 

• 1 ] MB フラッシュメモ U - 内蔵 
メモ U —力ードを使用しなくてち撮影びでさます。 

アラーム機能付さですので、目覚まし時計の代わりにちなりま 
す。また、登録した画像をアラームと同時に表示させることち 
でさます。 

• 拡張用メモ U - 力ードとして SD メモ U - 力ードと MMC (マル 
チメディアカード）に対応 

.アルバム機能搭載 

撮影した画像をレイアウトした HTML ファイルを作成し 、 Web 

. 2つの記念撮影支援機能を搭載 
二人きりでち二人揃つて記念撮影びできるカップ U ングシヨッ 
卜機能、安むして他人に構図をまかせることびできるプ U 
シヨット機能びあります。 

ブラウヴで見たり、印刷することびできます。また、自分の 
ホームページ用データとしてち利用することびでをます。 

• カメラとパソコンを USB ケーブルで接続するだけで、簡単にパ 
ソコンへ画像データを転送することびできます。 

. 卜 U プルセルフタイマーモード搭載 
セルフタイマー撮影を自動的に3回くり返すモードを搭載しま 
した。 

•「Photo Loader 」、「 Photohands 」 付属 
好評な自動取り込み機能を備えた Photo Loader の最新版を付 
属。レタッチ機能を備えた Photohan おも付属。更にを彩に画 
像を活用でをます。 
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1 

はじめに 1 

使用環境について 

•使用でさる温度の範囲は、0で〜40でです。 

. 次のよラな場所には置かないでください。 

一直射日光のあたる場所、湿気やホコ U のをい場所 
一;令暖房装置の近<など極端に温度、湿度び変化する場所 
—曰中の車内、振動の多い場所 

レンズについて 1 

.レンズ面は強くこすつたりしないでください。レンズ面に傷び B 

付いたり、故障の原因となります。 

. レンズ面び指紋やゴ5などでミちれていると、カメラ本体の性能 
び十分に発揮でをませんので、レンズ面には触れないでくださ 
し)。レンズ面の巧れは、ブ□アー等でゴ S やホコ U を軽く吹さ 
仏つてか日、乾いた柔日かい布で軽くおいてください。 

結露について 

. 真をに寒い屋外か日暖房してある室内に移動するなど、急激に 
温度差の大さい場所へ移動すると、本機の内部やが部に水滴び 
付く（結露）ことびあります。結露は故障の原因になりますの 
で、ごを意ください。結露を防ぐには、温度差の大さな場所の 
間を移動する前に、本機をビニール袋で密封しておさ、移動後 
に本機を周囲の温度に充分慣らしてか日取り出して、電池ブタ 
を開けたまま数時間放置してください。 


LED バックライトについて 

.液晶画面のバックライトに使用されている LED には寿命びあり 
ます。液晶画面び暗くなった場合は、最寄りのカシオテクノ • 
サービスステーシヨン （1] 7ページ)までご連絡ください。有償 
にてお取り替え致します。 LED の明るさは、約],000時間で 
半減します。 
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[はじめに 


• DCF ( Desi 邑 n rule for Camera File system ) 対応 

画像データは統一規格の DCF 規格に準拠しているため、同規格 
に準じた他の機器との互換性びあります。 

• DPOF ( Di 旨け al Print Order Format ) 対応 

DPOF 規格に対応しているため、同規格に準じたデジタル DPE 
サービスを簡単に利用することび可能です。 

• PRINT Image Matchin 旨 n 対応 

本製品は PRINT Image Matchin 旨日に対応しています。 
PRINT Image Matchin 邑 n 対応プ U ンタでの出力および対応 
ソフトウエアでの画像処理において、撮霞時の状況や撮影者の 
意図を忠実に反映させることび可能です。 
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使用上のごま意 


撮影前のごま意 

必ず事前にためし撮りをして、カメラに画像び正常に記録されて 
いることを確認してください。 


データエラーの ごま意 

. 本機は精密な電子部品で構成されており、しソ下のお取り扱いを 
すると内部のデータび破壊される恐れびあります。 

一記録、通信中に電池をはずしたり、 AC アダプターをはずした 
一撮影中などにメモ U —力ードを抜いた 
一電源を切ったとさに【動作確認用ランプ】び点滅している状態 
で電池や AC アダプターを抜いた、メモ U —力ードを抜いた 
一通信中に US 日ケーブルびはずれた 
一消耗した電池を使用し続けた 
一その他の異常操作 

このよラな場合、画面にメッセージび表示される場合びあります 

(1] 2ページ)。画面に対応したご処置をお願いいたします。 


早分かりガイド 
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早分かりガイド] 


撮影した画像を見る(再生ずる） 

(詳しくは己 7 ページ参照) 



1 . 【電源ボタン】を巧して、電源を入れます。 

2 . 【モードダイヤル】を" (B" に合わせます。 

3 . 【く】じ】を巧すと、記録した画像の戻し/送りができ 
ます。 


撮影した画像を消去ずる 



1 . 【電源ボタン】を押して、電源を入れます。 

2 . 【モードダイヤル】を" [ET に合わせます。 

3 . 【約を押します。 

4 . 【<】じ】を押して、消去したい画像を選びます。 

5. 【A】【V】 を押して、"消去"を選びます。 

• 消去を中止したいときは、"キャンセル"を選んでください。 

6 . に ET】 を押します。 

. 画像び消去されます。 
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準備ずる I 


背面部 



@【液晶モニター】 

の 【フアインダー】 

® 【視度調整スライダー】 

⑩【動作確認用ランプ】 

の【の / 写 ！] DPOF 】 (セルフタイマー/連続撮影/ DPOF) 

⑩け/命】（フラッシュ/消去） 

⑩【化/ 0O/MF Ori 】 (マク □/ 無限遠/マニュアル/プ□テクト） 
⑩ 【PREVIEW の】(プレビュー/アルバム） 

@【モードダイヤル】 


因 

〇 

困 

m 

勺 

M 

喧 

0 


再生モード 

通常モード- 

ベストシヨットモード 
カップ U ングシヨットモード 
夜景モード 
マニュアル露出モード 
ムービー モード 
インターバルモード- 


撮影モード 


@【A】【V】 【く】じ】 

@ に ET 】 

©[MENU] 

@に ISP 】 

© 【ストラップ取り付け部】 
@【メモ U - 力ードカバー】 
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初めてご使用になる方はここか日お読みになり、撮影前の準備を行ってください。 


この取扱説明書では、本機の各部の名称を次のように【 
こち日をご参照ください。 


I 準備ずる 


液晶 モニター 


【液晶モニター】にさまざまな情報び表示されます。 


撮影モード時 

セルフタイマー/連続撮影 
なし （1 枚撮影） 

网 (セルフタイマ-1□秒） 

网 (セルフタイマ-吕秒） 

网 (卜 I 」プルセルフタイマ-) 
因 (連続撮影） 

フ オーカ スモード- 
なし (オートフオーカス） 

M (マクロ） 

(無限遠） 

EH (マニュアルフオーカス） 

マニュアルフオーカス位置 

フオーカスフレーム tsj 
. ピント合わせ完了時：緑色に点口 
. ピント合わせ不可時：赤色に点な 



B (再生モード） 

因 (通常モード）- 

願 (ベストシヨツトモード） 

IBS] (カップ U ングシヨットモード） 
の (夜景モード） 

m (マニュアルモード） 

因 (ムービーモード） 

网 (インターバルモード）— 
撮影可能枚数 
「画像サイズ 

吕304 XI 71吕 pixels 
吕吕40 XI 白日0 pixels 
1巨00 XI 吕〇0 pixels 
1280 X 960 pixels 
640 X 480 pixels 
ムービーモード時：砂数 




FINE (高精細） 

NORMAL (標準） 
ECONOMY (エコノミー） 


^メモリー表示 

肺 (内蔵メモ1」一使用中） 
DB 1 (メモ U —カード使用中） 


バッテリ-残重 


露出補正表示 


日付/時刻 
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】を使って表記します。スイツチやボタンなどの場所びねからなくなった場合は、 


、レバー】 

/夕一】 
t ； タン】 

7タイマ—ランプ】 
/シュ】 

巧光】 

C 】 

]バー】 

J 4. 已 V 】 


底面部 


I 


1 

fo 〇 


"1 真 



1 ~^ 



⑩ 


の 【電池ブタ】 

⑩【兰脚巧】 

※云脚に取り付ける< 
きに使用します。 





準備する 


各部の名称 
































































































準備ずる I 


ホワイトバランス表示 
表おなし（オート） 

巧（太陽光） 

固旧陰） 

田情球） 

圈趙光な） 
mm (マニュアル） 


「デジタルズーム表示 


巧饼を'1 


厶ービ ー 
録画中 




測光方 jX ^7 J \ 

圆 (マルチ測光） 

固 (中央重点測光） 
面 (スポツト測光） 

—シャツター速度 
• 絞りとシャツター速 
度は AE び適正範囲で 
ない場合、【シャツ 
ター】をキ巧したとさ 
にオレンジ色で表示 
されます。 

絞り值 


再生モード時 


フォルダ名/ファイルま号 
プロテクト表示 -I 



厂画像サイズ 

2304 X 171吕 pixels 
2240 X IBBOpixels 
1600 X 1吕〇 Opixels 
1吕曰0 X 9已 Opixels 
已40 X 4曰 Opixels 


(高精細） 

(標準） 

ECONOMY (ェコノミー） 

メモ U —表示 

(内蔵メモリー使用中） 
(メモ U —カード使用中） 


バッテ U - 残量; 


つ ラ、ソンュ 亡ー ド表术 
表示なし（自動発光） 
网 (発光禁止） 
D (強制発光） 
回（赤目軽減） 

• 自動発光時にフラッシュ 
発光する場合は、 
【シャッター】を半押しし 
たとさに P び表示され 


ズームバー 
左部分び光学ブーム域 
ち部分びデジタルズーム域 
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準備ずるI 



ソフトケースの使いかた(別売品） 


ストラップは、図のように【ストラップ取付制に取り付けます。 



重要！ •本機操作時は落下を防止するため、必ずストラップに手 
を通した状態で使用してください。 

• 付属のストラップは本機専用です。他の用途に使用しな 
いで < ださい。 

.ストラツプを持って本機を振り回さないでください。 


ご使用にな日ないときは、本機をソフトケース QSC -4( 別売品） 
に入れて保管することをおすすめします。 

ソフトケース用ストラップは、図のよラにソフトケースのリング 
に取り付けます。 



ソフトケース用ストラップの長さは、ソフトケース用ストラップ 
のバックル部で調節してください。 
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^準備ずる) 


液晶モニターの表示内容を切り督える 


ランプについて 


【 DISP 】 を使って、【液晶モニター】に表示される内容を切り替え 
ることびでをます。 


情報表示オン 、 t 差^^く;^ 一 情報表示、液晶モニター^ 

り巨ページ） ( 60 ^- y ) オフ オフ 

个 」 


《再生モードでは【液晶モニター】はオフにはなりません。 


ランプの色や点な、点滅によつて動作状況を知ることびでさま 
す。詳しくは「ランプの状態と動作内容」 （ 107ぺージ)をご覧く 
ださい。 


【動作確認用ランプ] 【セルフタイマーランプ] 



18 


[準備ず5 


予備の電池を入れる 



重要！ •ソフトケースには本機じ(外は入れないでください。 

• ソフトケース用ストラップは本機のソフトケース専用で 
す。他の用途に使用しないでください。 

.ソフトケース用ストラップを持って本機を振り回さない 
で < ださい。 

.ソフトケース用ストラップを首にかけたまま本機を固定 
しなしで持ち重ぶと、本体に衝撃を与えたり、ドアに挟 
まったりして、故障やケガの原因となりますのでごを意 
<ださい。 

• 本機は、幼児の手の届かないところへイ呆管してくださ 
し、誤ってソフトケース用ストラップび首に卷さつくな 
ど、事故発生の恐れびあります。 
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電源について 


本機は下記のいずれかの電源び利用でさます。 

•電池 

専用 U チウムイオン充電池 NP -30 : ] 個 

電池は、最初充電されておりません。「充電器の使いかた」 

に従って充電してください。 

• 家庭用電源 

AC アダプター: AD - C 40( 別売） 

巧電器の使いかた 

この充電器で専用 U チウムイオン充電池 （ NP -30) を充電できま 
す。 


■充電器の各部の名称 
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■電池の入れかた 

電池と充電器の極性を合わせ入れてください。向きび違つている 
と充電でさません。 


3. 充電を完了すると 【 CHARGE ランプ】が緑色に点なしま 
すので、充電器をコンセントか5取りはずし、その後充 
電器か5電池を取りはずします。 




ム 

① 

— e 


圓 © 

◄ 


■充電式電池を充電する 


1. 電池と充電器の極性を上記のように合わせ、電池を充電 
器にセットします。 


2 . 充電器を家庭用コンセント 
に接続します。 

• 充電器のに HARGE ラン 
プ】び赤色に点灯し、充電 
を開始します。 



重要！ • 約2時間*でフル充電されます。 

※充電時間は、電池の容量や残量、使用環境によって若干 
変化します。 

• 専用 U チウムイオン充電池 ( NP -30) の充電は、必ず付 
属の充電器旧 C -20) をお使いください。他の充電器は 
使用でさません。 

• カメラ使用直後や周辺温度び高温状態または低温状態で 
充電しようとすると、充電び開始されない場合びありま 
す（に HARGE ランスび赤色に遅く点滅します)。その 
場合は苗温で放置し、電池の温度び充電可能な温度にな 
ると、充電を開始します （【 CHARGE ランプ】び赤色点 
好に変わります)。 

.充電操作中に充電器や電池に異苗び発生してしぶ場合は 
【 CHARGE ランプ】び赤色に速く点滅します。電池の 
セット(装着)不良の場合ち同様に点滅しますので、電池 
を充電器から取りはずし、電池をセットし直してみてく 
ださい。 

. 充電器の®、©接点や、電池の端テびひどく巧れた場合 
は布などで拭さ取ってください。 

• 電源プラグは構造上はずせるよラになつていますび、は 
ずさないでください。 
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3. 【電池カバー】を図のよう 
に矢印の方向に押しつけ 
なげら 、スライドして閱 
めます。 



重要！.電池は、必ず専用 U チウムイオン充電池 ( NP -30) をお 
使いください。他の電池は使用でさません。 

参考.電池を取り出したいとをは、【電池カバー】を開さ、ス 
トッパーをず日したままカメラを傾けてください。電池 
び出てさますので、引を抜いてください。電池を落とさ 
ないよラごを意ください。 


電池寿命について 
■電池寿命の目安 

下記の電池寿命は、標準温度 (2 日で）で使用した場合の電源び切 
れるまでの目安であり、保証時間、または保証枚数ではありませ 
ん。低温下で使ラと、電池寿命は短くなります。 


連続撮影時間(撮影枚数 )*I 

約]時間已〇分(約己己0枚） 

連続再生時間（静止画）※吕 

約3時間40分 



• 測定条件 

連続撮影 

標準温度 (2 日で）、フラッシュ非点灯、液晶モニターオン、 
約10秒に1枚撮影 

(ズームを広角に^オートフオーカス動作^ズームを 
望遠に^オートフオーカス動作^撮影の繰り返し） 
《2連続再生 

標準温度に日で）、約10砂に1枚ページ送り 

.上記数値は、新品の電池のフル充電状態での数値です。繰り返 
し使用すると、電池寿命は徐々に短くなります。 

.フラッシュの使用頻度や電源び入った状態の時間により、撮影 
時間または枚数は大幅に異なる場合びあります。 
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■別売電池について 

本機に使用できる U チウムイオン充電池 ( NP -30) は、お客様の 
予備用として、同じ仕様の別売品を用意してあります。 

U チウムイオン充電池 NP -30 

• 予備用の電池を携帯する場合は、別売品に付属されている「収納 
ケース」に電池を収納し保管してください。電極端テびむき出し 
たままで保管するとショートの恐れびあり危険です。 

予備用でない方は携帯時はカメラに入れたまま保管してくださ 
し、カメラに付属の電池には収納ケースは付属しておりませ 


収納ケースへの入れかた 



巧電式電池を入れる 


1. 本体側面の【電池カバー】 
を矢印の方向にスライド 
させて開をます。 


2 . 図のようにストッパーを 
矢印の方へず5し、カメ 
ラと電池の極性を合わせ 
るようにして、電池を 
セツトします。 


極性 
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■電池を長持ちさせるために 

. フラッシュを使用しないで撮彰するときは、フラッシュの発光 
ち法を回(発光禁止）に設定してご使用いただくと、電池寿命 
び長くなります (39 ページ)。 

. 才ートノのーオフ機能やス U - プ機能に8ぺージ)を使用する 
ことにより、電源の切り忘れなどのむだな消費電力をおさえる 
ことびでさます。 

. 【□旧 P 】 を押して【液晶モニター】をオフにすると、消費電力び 
ルさくなります。 

■バッテリー残 量 表示 

電池び消耗すると【液晶モニター】に表示されているノ（ッテ U -残 
量表示び下記表のよラに変化します。 E の状態で使用し続ける 
と、自動的に電源び切れます。速やかに電池を充電し直してくだ 
さい。 


電池残量 

を - -^少 

画面情報表示 

FS] 一 一 一 


. B の状態のとをは、【シャッター】を押すと電源び切れます。 


電源に関ずる使用上のま意 
■電池使用時の注意 
使用上のごま意 

. この電池は、カシオデジタルカメラ専用の U チウムイオン 
充電池です。適応機種については、お使いのカメラの取扱説 
明書でご確認ください。 

. 充電は必ず専用の充電器を使用してください。他の充電器 
は使用でさません。 

• 電池は、最初は充電されておりません。必ず最初に充電して 
<ださい。 

• 寒い場所では、電池の特性上、充分に充電された電池を使用 
してち、使用時間び短くなります。 

. 充電は] 0で〜3日での温度範囲で行ってください。範囲外 
の温度で充電すると、充電時間び長くなったり、充分な充電 
びでさないことびあります。 

.充電直後でも電池の使用時間び大幅に短くなった場合は、 
電池の寿命と思われますので、新しいちのをお買い巧めく 
ださい。 
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保を上のごを意 

. U チウムイオン充電池はル型で高容量の電池ですび、充電 
された状態で長期間保をすると特性び劣化することびあり 
ます。 

一しば日く使わない場合は、使い切った状態で保存してく 
ださい。 

一使用しないとさは必ず充電池をデジタルカメラから取り 
はずしてください。取り付けたままにしておくと、電源び 
切れていてち微少電流び流れていますので、電池び消耗 
し、充電に時間びかかったり、こわれたりします。 

一乾燥した涼しい場所 (20 でな下)でイ呆管してください。 


リサイクルのお願い 

f -^ 不要になった電池は、貴重な資源をずるため廃棄 

しないで充電式電池 U サイクル協力店へお持ちく 
ださい。 

Li-ion 


最寄りの U サイクル協力店問い合わせ先 
社団法人電池工業会 
• TEL 03-3434-02 巨] 

• ホームぺージ http://www.baj.or.jp/ 



. 使用済み充電式電池の取り扱いを意事項 
一©端子、©端テをテープで絶縁して I 」サイクル箱へ。 
一被覆ははびさないで U サイクル箱へ。 

-分解しないで U サイクル箱へ。 
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■AC アダプター 使用時の注意 


AC アダプターを抜さ差しする際は、必ず本機の電源を切った 
状態で行ってください。 

本機に電池をセットした状態で AC アダプターを使ラ場合で 
ち、電源を入れたまま AC アダプターの抜さ差しをするのはお 
やめください。電源を入れたまま AC アダプターの抜さ差しを 
行うと製品保護のために本機の電源は一度切れますび、保護し 
されずに故障の原因となります。 

AC アダプターは、長時間ご使用になりますと若干熱を持ちま 
すび、故障ではありません。 

ご使用にな日ないときは、 AC アダプターをコンセントから必 
ずはずしてください。 

AC アダプターのプラグを差し込むと、電池よりち AC アダプ 
ターび優先されます。 

パソコンと接続する際は、 AC アダプターをお使いください。 
AC アダプターの上に毛布などびかぶ日ないよラにしてくださ 
い。火災の原因となります。 
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■充電器使用時の注意 家庭用電源を使う 

•充電中、充電器は若干熱を持ちますび、故障ではありません。 家庭用電源から電源を取るには専用の AC アダプターび必要で 

•ご使用にな日ないときは、充電器をコンセントか日必ずはずし 
て < ださい。 


ブ.【端子カバー】を開をます。 

2. AC アダプターのプラグを 【DC IN 4.已V】に接続します。 



. AC アダプター: AD - C 40( 別売） 

《 AC アダフターは AC 1 00〜 240 V の電源に対応していますので、 

ミ毎かへの旅行の際をご利用になれまず。巧かでのご使用では各地域 
に合った巿販の電源コードをお買いホめ<ださい。 
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電源を入れる/切る 

電源の入/切は【電源ボタン】で行います。 

【電源ボタン】を押すと電源び入り、緑の 【動作 確認用ランプ】び点 
滅します。再度【電源ボタン】を押すと、電源び切れます。 



重要！.才ートノのーオフ機能により電源び切れた場合は、【電 
源ボタン】を押して、再度電源を入れてください。 
•撮影モードで電源を入れると、レンズび出てさます。そ 
の際にレンズを押さえたり、ぶつけたりしないよラごを 
意ください。 


電池の消耗を抑えるための機能 

電池の消耗を抑えるために、しソ下の2通りの設定びでさます。 

オートパワーオフ：一定時間操作しないと電源び切れます。 

スリーフ ：撮影モード時に一定時間操作をしないと、 

【液晶 モニター】のみ消好します。ボタン操 
作をすると 【液晶 モニター】び再度点灯しま 
す。 

1 . 【モードダイヤル】を"〇"(撮影モード）に合わせます。 

2. 【MENU】 を押します。 

3. 【く】じ】で"設定"タブを選びます。 

4. 【A】【V に設定したい項目を選び、【>】を押します。 

オートパワーオフの設定："オートパワーオフ" 

ス U - プの設定：ス U - ブ 

. メニューのたどりかたについては29ページを参照してく 
ださい。 
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5. 【 A 】 【 V に設定内容を選び、に ET 】 を押します。 

才ートノのーオフの設定内容： "3 分""已分""切" 

ス U —プの設定内容： "30 砂""1分" "2 分""切" 

. 再生モードではス U —プは働さません。 

• ス U —プ中にいずれかのボタンを押すと、ス U —プを解除 
してすぐに撮影でさる状態になります。 



一画面の操作について 


本機ではメニュー画面を使用してさまざまな操作を行います。この 
操作をまず覚えてください。 【 MENU 】 を押すと、メニュー画面び 
表示されます。メニューの内容は撮影モードと再生モードでは異な 
ります。ここでは例として撮影モードでの操作を説明します。 



• じ(下の状態では、オートパワーオフ、ス U —プは働さませ 

一本機の US 日接続端テを通じて本機を外部のパソコンな 
どと接続しているとさ 


電源を入れ、【モードダイ 
ヤル】を"〇"に合わせま 
す。 

. 再生モードにして操作を 
行うときは"因"に合わせ 
ます。 



2 . 
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【 MENU 】 を押します。 

•メニユ-圆び表示されます D タブ 


[ A ][ V ] [<][>] 


設定項目 


準備ずる I 


表示言語/日時を設定ずる 


お買い上げ後初めて撮影をする前に、下記の設定を行ってください。 

. 画面のメッセージの言語設定 

. 自宅の都市の設定 

• 日時設定にの日時は、印刷情報などに利用されます） 

>^| . 電池や AC アダプターで電源び供給されないと、約] 2 
~ 時間で曰時び U セットされてしまいます。電池を充電し 
たらすぐに、電池をカメラにセットしてください。ま 
た、電池び入っていてち電池び消耗すると、日時は U 
セットされます。その場合は、日時設定画面び表示され 
ますので、再度曰時設定してください。 

. 日時び U セットされているときに電源を入れると、毎 
回、設定画面び表示されます。 

• 日時を設定しないと、間違った時間データによって記録 
されてしまいますので、必ず設定してください。 

1 . 【電源ボタン】を押して、電源を入れます。 

2. 【因】【因に言語を選び、に ET 】 を押します。 

曰本語：日本語 
English :英語 
Frangais : ^ フン乂 s 百 
Deutsch :ドイツ語 
Espanol :スペイン語 
I ね Nano :イタ U ア語 


3. 【 A 】【 V 】 【く】じ】で自分の 
住んでいる地域を選び、 
に ET 】 を押します。 


4. 【八】【 V 】で自分の住んでい 
る都市を選び、に ET 】 を押 
します。 




5.【 A 】【 V 】 でヴマータイムの設定を選び、に ET 】 对甲しまず。 

入：サ7—タイムになります。 

切：通常の時刻になります。 


6 . 日付と時刻を合わせます。 

【八】【 V 】を押す：力ーソル(選択枠)の部分の数字などを変 
えます。 

【く】じ】を押す：力ーソル(選択枠)を移動します。 

【 DISP 】 : ] 2時間表示と24時間表示の切り替えび 

でさます。 


7. 【 SET 】 を押して、設定を終了します。 
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^準備ずる) 


♦メニュー 画面で使 ラキーについて 


【<】【>】 

タブを選びます。【>】は項目のミ央定にち使い 
ます。 

【 A 】【 V 】 

設定項目を選びます。 

に ET 】 

選巧した項目に決定します。 

[ MENU ] 

メニュー画面の操作を中断します。 


3. 【く】【>】で設定したい項目のあるタブを選びます。 


参考 • 撮影モードのメニューは各撮影モードの撮影直前の画面 
で表示させることびでさます。インターノりレ撮影の設定 
中やべストシヨット撮影のシーン選択中、カップ U ング 
シヨット撮影の2回目の撮影時などでは、 【 MENU 】 を 
押してちメニューは表示されません。 

. メニューの内容については r メニュ__覧表」 （1 0已ぺージ)を参 
照してください。 


4. 【 A 】【 V に設定したい項目 
を選び、【>】を押します。 

• 【>】を押す代わりに 
【 SET 】 を押しても、次の 
画面に移ります。 


例)設定項目。サイズ"を 
選んだ場合 



5. 【八】【 V に設定内§を選び、に ET 】 を押しまず。 

. 選択した設定内容にミ夫定されます。 
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撮影する(基本編) 


ここでは最ち基本的な撮影方法について説明します。 


基本的な撮影のしかた 


本機では撮影モードの中でち、通苗撮影モードでの撮影び基本と 
なります。被写体の明るさに応じてカメラびシャッター速度と絞 
り数値を自動的に調整します。撮影された画像は、順次内蔵フ 
ラッシュメモ U - に巧をされます。 

. 市販のメモ U - 力ード ( SD メモ U - 力ードまたは MMC 〈マルチ 
メディアカード >) に保存することもできます（日日ページ)。 

1 . 【電源ボタン】を押して、電 
源を入れます。 

. 【液晶モニター】に画像ま 
たはメッセージび表示さ 
れます。 

【電源ボタン] 

2 . 【モードダイヤル】を"〇" 

(通常撮影モード）に合わせ 
ます。 


【モードダイヤル] 




3. 陳晶モこ夕一】に表示されて 
いる【フオーカスフレーム】を 
被写体に合わせます。 
•撮影でさる範囲は、約 
40 cm 〜〇〇です。 

. 【ファインダー】から被写体 
を見て撮該することちでさ 
ます （36 ぺージ)。 

. 【ファインダー】から被写体 
を見るときはに ISP 】 を押し 
て、【液晶モニター】を消す 
ことで、電力の消費を減ら 
すことびでをます。 



I フォーカスフレーム1 


4. 【シャツター】を半押しし、ピン 
卜を合わせます。 

. 【シャツター】を半押しすると、 
オートフオーカス機能により自 
動的にピントび合い、シャツ 
ター速度と絞り値び表示されま 
す。 



シトッター y 
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撮影ずる(基本編 ） I 


• ピントは【フ オーカ スフ レー 
ム】 や緑の 【動作確認用 ラン 
プ】の点打のしかたで知るこ 
とびでさます。 


緑の[動作確認用ランプ] 



ピントび合ラ 

【フォーカスフレーム】：緑点灯 
【動作確認用ランプ】：緑点好 
ピントび合わない 

【フォーカスフレーム】：ホ点好 
【動作確認用ランプ】：緑点滅 


. 【レンズ】や、 【AF 補助光】 Iフラッシュ1 



5. ピントが合っていることを確認 
して【シャッター】を全押ししま 
す。 

• 撮影された画像は、いったん本 
機に内蔵のバッファメモリーに 
記憶され、順次内蔵フラッシュ 
メモ U —やメモ U —カードに巧 
をされます。バッファメモ U - 
びいつぱいになるまで、連続し 
て撮影を続けることびでさます。 



/■ シたツタ ー _/ 


サイ又画質によって保存できる枚数び異なります （1] 4 
ページ)。 


手ぶれを起さないために、【シャツター】は静かに押してく 
ださい。 
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撮影ずる(基本編 ）I 


最後に撮影した画像を確認ずる 


撮影モードでち最後に撮影した画像を表示(プレビュー)すること 
びでさます。 

1. 【PREVIEW】 を押します。 

最後に撮影した画像び、簡易画像で表示されます。 

• 再度 【 PREVIEW 】 を押すと、撮影モードに戻ります。 

• 電源を入れた直後や再生モードから撮影モードに戻った直 
後に 【 PREVIEW 】 を押しても動作しません。 

. ムービーモードではプレビューはでさません。また、撮影 
モードを切り替えるとプレビュー画像はク U アされます。 


最後に撮影した画像を消去ずる 

撮影モードでち最後に撮影した画像を消去することびでさます。 

重要！ •一度消去してしまった撮影内割ん二度と元に戻すこと 
はできません。消去の操作を行う際は、本当に不要な画 
面かどラかをよく確かめてか日行ってください。 

1. 【PREVIEW】 を押して、簡易画像を表示させます。 
么け命】を巧します。 

3. "消去"を選びます。 

• 消去を中止する場合は"キャンセル"を選びます。 

4. に ET】 を押します。 

. 最後に撮影した画像び消去され、撮影モードに戻ります。 
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I 撮影ずる(基本編） I 

撮影時のごま意 

オートフオーカスのごま意 

• 緑の【動作確認用ランプ】び点滅している間に【電池ブタ】を開け 

. 次のよラな被写体に対しては、ピントび合わないことびありま 

ることは、絶対にお止めください。今撮影した内容び記録され 

す。 

ないばかりでなく、撮影済みの内容び破壊されたり、カメラび 

一階調の無い壁などコントラストびかない被写体 

正常に動作しなくなるおそれびあります。 

一強い逆光のちとにある被写体 

. メモ U —力ードに記録中は、メモ U —力ードを抜かないでくだ 

一光沢のある金属など明るく反射している被写体 

さい。 

-ブラインドなど、水平ち向に繰り返しノく夕ーンのある被写体 

• 堂光な照明の室内で撮影する場合、本機は堂光なのフ U ッカー 

一カメラからの距離び異なる被写体びいくつちあるとさ 

(人の目では感じ5れない、ごく微妙なち5つき)を感知してし 

一暗い場所にある被写体 

まい、撮彰するタイミングによって、微嫂に撮影画像の明るさ 

一手ぶれをしているとさ 

や色合いび変わる場合びあります。 

一動さの速い被写体 

• 被写体の明るさに応じて感度び自動的に変化します。被写体び 

• 緑の【動作確認用ランプ】び点打していたり、【フオーカスフレー 

暗いと画像にノイズびのる場合びあります。 

ム】 び緑で表示されていてちピントび正しく合わない場合びあり 

• 被写体び暗いときは感度を上げてシャッタースピードを早くな 

ます。 

るよラにしていますび、フラッシュの発光ち法 (3 9ページ)び 

.ピントび合わない場合は、フオーカス□ック （47 ページ)やマ 

回(発光禁止)のとさには手ぶれにを意してください。 

ニュアルフオーカス (4 日ぺージ）をご利用ください。 


撮影時の画面について 

•撮影時、【液晶モニター】に表示される被写体の映像は、フレー 


ム確認のための簡易画像です。 撮影した内容は、選択した画質 
で記録されており、記録画素数は確保されています。メモリー 
には精細な画像で記録されています。 


• 被写体の明るさにより、撮影時の【液晶モニター】の表示速度び 


遅くなつたり、ノイズび出る場合びあります。 
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I 撮影ずる(基本編） 


] 


インダーを使って撮影ずる 


本機には【ファインダー】び付いていますので、電池の消耗をおさ 
えるために【液晶モニター】をオフにし、【ファインダー】を使って 
撮影することびでをます。 


フ オーカ スフレ ー厶 


ファインダーの度数を調整ずる 

【視度調整スライダー】を使ラと、撮影するちの視力に応じて 
【ファインダー】の度数を調整することびでさます。被写体び鮮明 
に見えるよラに調整してください。 




被写体までの距離び近づし ) た場合 撮影範囲フレーム 


重要！ • 撮影範囲フレームは約 3 m 離れた被写体を撮影した場合 
の範囲を表します。被写体の距離び近かったり遠かった 
りする場合、視差の関係で実際に写る範囲び異なりま 
す。 

. マク □モードや マニュアル フ オーカ スモ ー ドにすると、 
自動的に【液晶モニター】びオンになりますので、【液晶 
モニター】をファインダーとして使用してください。【液 
晶モニター】は視差の問題びないため、記録される画像 
び正しく表示されます。 


重要！.電源び切れている状態や再生モードでは、【ファイン 
ダー】のピントは合っていません。 
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撮影ずる(基本編 ） I 


ズームを使って撮影ずる 


3. 【シャツター】を押して撮彰します。 


本機のズームには、光学ズームとデジタルズームの2種類びあり 
ます。 


光ぎズーム 

光学ズーム機能により、レンズの焦点距離を変えて撮霞すること 
びでさます。ズームの倍率は次の通りです。 

倍率：1〜3倍 


参考 .光学ズームの倍率により、レンズの絞りの値ち変わりま 
す。 

• 望遠で撮影するとをは、手ぶれ防止のため兰脚の使用を 
おすすめします。 



1 . 撮影モードにします。 


2 . 【ズームレ八一】をスライドさ 
せて、ズームの倍率を変えま 
す。 

函(広角）：広角になります。 
[の(望遠）：望遠になります。 



I ズームレバー'! 



広角 
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撮影ずる(基本編 ）I 



を使って撮影ずる 


撮影条件に合わせてフラッシュの発光ち法を切り替えることびで 
さます。 


1 . 撮影モードにします。 

么けが】を巧してフラッシュ 
の発光方法を選びます。 

•け tf 】 を押すたびに 【液晶 
モニター】に次の順でフラッ 
シュの発光ち法び表示さ 
れ、切り替わります。 


つラッシュモード表示 



【いな】 



表示なし（自動発光）： 

回 

(発光禁止）： 

D 

(強制発光）： 

回 

(赤目軽減）： 


露出に合わせて自動的に発光します。 
露出に関係なく発光しません。 

露出に関係なく強制的に発光します。 
フラッシュ撮影時に人の目びホく写 
ることを軽減します。露出に合わせ 


て自動的に発光します。 


3. 撮影します。 



重要！.フラッシュ撮影時、フラッシュは数回発光します。最初 
にプ U 発光歷出情報を得るための予備発光）し、最後に 
メイン発光(フラッシュ撮影するための発光)することに 
より、最適な発光量でフラッシュ撮影び行われます。メ 
イン発光び終わるまで、カメラは動かさないでくださ 
い。 

赤の【動作確認用ランスび点滅中に【シャッター】を押し 
てち、撮影でさない場合びあります。 
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[撮影ずる(基本編） 


デジタルズーム 

デジタルズーム機能により、光学ズームび最ち望遠になった (3 
倍)状態か日、さ日に画面の中央を拡大して撮影することびでさ 
ます。デジタルズームを使ったとさのズームの倍率は次の通りで 
す。 

倍率： 3〜 9.6 倍(光学ズーム併用） 

1. 撮影モードにして 【 MENU 】 を押します。 

2 . 【く】じ】で"撮影設定"タブを選びます。 

3. 【 A 】【 V に"デジタルズーム"を選び、【>】を押します。 


5. 【ズ—ムレパ-】を的擅遠） 
/み側にスライドさせて、 
ズームの 倍率を変えます。 

. 【ズームレバー】を操作して 
光学ズームび最ち望遠にな 
ると、いったんズーム動作 
は停止します。その後、 
【ズームレバー】を [の (望遠） 
/ CM 則にスライドさせ続け 
ると、デジタルズームに切 
り替わります。 



ズー 厶バー 


• 【液晶モニター】にズームバーび表示されます。この表示で 
現在のおおよその倍率び分かります。 


4. ス"を選び、に ET 】 を押します。 

• "切"を選ぶと、デジタルズームは働きません。 


デジタパ 



◄ -光学ズーム- ► 

◄ ^ズム ►! 

I 

|M*I 


— !- 

I け] 


現在のズーム倍率 


6 . 【シャツター】を押して撮影します。 


重要！ •【液晶モニター】の表示を消している場合は、デジタル 
ズームを使って撮影することはでさません （1 8ペー 
ジ)。 


[撮影ずる(基本編） 


■赤目軽減機能について 

夜や暗い室内などで人物をフラッシュ撮影したとさ、目び赤く写 
ることびあります。これは、フラッシュ光び目の網膜に反射する 
ために起こる現象です。赤目軽減機能を使ラと、フラッシュ撮彰 
する前にホ目用プ U 発光(写す人の瞳孔をルさくするためにフ 
ラッシュと AF 補助光び発光)することにより、人の目びホく写る 
ことを軽減します。 

《赤目輕減機能により撮影ずる場合は、下記の点に注意してください。 

. 写される人び【フラッシュ】または 【AF 補助光】をを視していない 
と効果びありません。撮影する前に【フラッシュ】または 【AF 補 
助光】を見るよラに声をかけておいてください。 

• 被写体までの距離び遠いと、効果び現れにくい場合びありま 
す。 

フラッシュの状態について 

フラッシュの状態については【シャッター】を半押ししたとさに、 
【液晶モニター】やホの【動作確認用ランプ】で確認でさます。 


フラッシュの光量を変える 

フラッシュの光量を変えることびできます。 

1. 撮該モードにして 【 MENU 】 を押します。 

2 . 【<】じ】で"撮影設定"タブを選びます。 

3. 【 A 】【 V 】 で"フラッシュ光量"を選び、【>】を押します。 

4. 設定内容を選び、に ET 】 を押します。 

強：強く光ります。 

標準：標準です。 

弱：弱く光ります。 

• 被写体び遠かったり、近すざたりする場合は、光量び変わ 
日ない場合びあります。 


【液晶モニター 】—— 
. フラッシュ発光時は 
H び表示されます。 




赤の【動作確認用ランプ] 
点滅：フラッシュ充電中 
点好：フラッシュ充電完了 


40 























































:セルフタイマーは使用でさません。 

:]0秒後に撮影されます。 

: 2秒後に撮彰されます。 

:10秒後に1枚、その後撮影準備完了の1秒後に1 
枚、さらに撮影準備完了の1秒後に1枚と、合計 
3枚撮影されます（卜 U プルセルフタイマー)。 


胃：セルフタイマーは使用でをません。連続撮影 
モードになります (49 ページ)。 
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セルフタイマーを使って撮影ずる 


【シャツター】を押してから約] 0秒または約2砂後に撮該するこ 
とびできます。また、3枚連続でセルフタイマー撮影する（卜 U プ 
ルセルフタイマー）ことちでさます。 

1. 撮影モードにしての/写 !I 
DPOF 】 を押して時間を選び 
ます。 

. 【公/〇!) DPOF 】 を押すた 
びに【液晶モニター】に次の 
順で時間び表示され、切り 
替わります。 



フラッシュ使用時のごま意 

【フラッシュ】び指で隠れないよう 
にしてください。隠れてしまラと 
フラッシュ本来の効果び得られな 
くなります。 


フラッシュによる撮影距離は下記の通りです。この範囲外の被 
写体に対しては適切な効果び得られません。 

約0.4 m 〜約 2.8 m 

フラッシュの充電時間は、そのときの使用条件(電池の状態や温 
度等）により異なります。 

数砂〜10秒程度（フル充電の場合） 

ムービーモード、連続撮影モードの場合は、フラッシュは発光 
しません。このとき回焼光禁止)び表示されます。 

電池び消耗するとフラッシュの充電びでさなくなることびあり 
ます。このとき回(発光禁止)び点打し、フラッシュび正常に 
発光せずに適正な露出び得られないことを示します。速やかに 
電池を充電してください。 

◎(赤目軽減)では露出に合わせて自動的に発光するため、明 
るい場所ではフラッシュは発光しません。 

フラッシュを使用した場合は、ホワイトバランスび固定される 
ため、外光や堂光灯など他の光源びあると色巧び変わることび 
あります。 


I フラッシュ1 



撮影ずる(基本編） 


画質を変更ずる 

1. 撮影モードにして 【 MENU 】 を巧します。 

2. 【く】じ】で"撮影設定"タブを選びます。 

3. 【 A 】【 V 】 で"画質"を選び、【>】を押します。 

4. 【 A 】 【 V に設定内容を選び、に ET 】 を巧します。 

高精細 ：高画質で記録します。 

標準 ：標準の画質で記録します。 

エコノミー：低画質で記録します。 

## • 画質び"高精細"一"標準"一"エコノミー"となるに従っ 

t て、画像容量はルさくなります。画質を優先するときは 
"高精細"を、撮影枚数を優先するとさは"エコノミー"を 
選んでください。 

重要！ .撮影した画像によってファイルサイズび異なるため、実 
— 際の撮影可能枚数と画面上の表示枚数び一致しない場合 

びあります （1 己、 ]] 4ページ)。 
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撮影ずる(基本編） I 


祝隔图图 


[撮影ずる(基本編） 


2. 撮影しまず。 

• 【セルフ タイマーランプ】 
び点滅し、約] 0秒、また 
は2秒後に撮影されます。 
•カウントダウン中に 
【シャツター】を押すと、 
セルフ タイマーを解除す 
ることびでさます。 


【セルフタイマーランプ] 



画像ヴイズと画質を変える 


本機は撮影する内容に応じて、画像サイズと画質の切り替えびで 
をます。 


画像サイズを変更ずる 


1. 撮該モードにして 【 MENU 】 を押します。 

2. 【く】じに"撮影設定"タブを選びます。 


参考 . シャッター速度び遅いとさにセルフタイマーの2秒の設 
^ 定を使用すると手ぶれ防止になります。 

• 連続撮影ではセルフタイマーは使用でさません （49 
ページ)。 

. 卜 U プルセルフタイマーでは、次の撮影準備び終わると 
"1 sec " と表示され、約]砂後に撮彰されます。 

撮影準備完了までの時間は、画像の"サイズ"や"画質"と 
使用するメモ U —によつて異なります。 


3. 【 A 】【 V 】 で"サイズ’を選び、じ】を巧します。 


4. 【/\】【ソ】で設定内§を選び、に ET 】 を押します。 


2304 X 1712 ： 2304 X ] 7] 2 pixels で記録します。 
2240 X 1680 : 2240 X 1 己 SOpixels で言己録します。 
1 600 X 1 200 :1 600 x 1 200 pixels で目己録します。 


1280X 960 : ]280 xg 60 pixels で言己録します。 
640 X 480 :己 40 x 480 pixels で記録します。 


参考 .大さくプ U ントするなど、画質を優先したい場合は 
"2304 X ] 7] 2" などの pixels 数び大きな画像を選 
び、 乂 一 I レで画像データを送ったりをくの画像を撮霞す 
るなど、容量をルさくしたい場合は"己 40 X 480" を選 
んでください。 


撮影する(応用編) 


本機はさまざまな機能の切り替えにより、多彩な応用撮影びでを 
ます。 


L ピント合わせの方法を変える 


自動でピントを合わせる（オートフ オー カス） 

オートフオーカスでは自動的にピントを合わせることびでさま 
す。シャッターを半押しすると、オートフオーカス機能び働さ自 
動的にピント調整を始めます。ピントを合わせることびでさる範 
囲は下記の通りです。 


ピント合わせのち法には、オートフォーカス、マクロ、無限遠、 
マニュアルフォーカスの4種類びあります。これ日をフォーカス 
モードといいます。 


1. 撮該モードにします。 

2. 【化/ oo / MFot ^】 を押します。 

. 押すごとにフォーカスモー 
ドび切り替わります。 

表术なし 

(オートフォーカス） 

化 （マクロ） 

I 

〇〇(無限遠） 

I 

MF (マ こュ アルフ オー カス） 

I 
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【成 foo/MF な"] 



範囲：約 40 cm 〜〇〇 

1. 【化/ 00 /MF CHi 】 を何回か押してフオーカスモード表示を 
消します。 

2. ピントを合わせたい被写体を 
【フオーカスフレーム】の中に 
と5えて、【シャツター】を半 
押しします。 

• 【動作 確認用ランプ】と 
【フオーカスフレーム】の点 
灯のしかたによってピント 
の状況を知ることびでをま 
す。 



I フォーカスフレーム1 













































撮影ずる(応用編 ） I 


状況 

動作確認用ランプ 

フォーカスフレーム 

ピント合わせ完了 

緑点な 

緑点灯 

ピント合わせ不可 

緑点滅 

ホ点灯 


違くを撮影ずる(無限違） 

無限遠では〇〇(無限遠)にピントび固定されます。景色など遠景を 
撮影するとさに使用します。 


3. 【シャツター】を全押しして撮影します。 


1. 【出 / 00/MF OtO を何回か押して"〇〇"を表示させます。 


近くを撮影ずる(マク〇) 

マク□では近距離で自動的にピントを合わせることびでさます。 
近くのちのを撮影(接写)するとさに使用します。シャッターを半 
押しすると、オートフオーカス機能び働さ自動的にピント調整を 
始めます。ピントを合わせることびできる範囲は下記の通りで 
す。 


2. 撮影します。 


約] 4 cm 〜已 Ocm 


1. 【出 / 00 /MF 〇«】 を何回か巧して" が ’ を表示させます。 

2. 撮影します。 

. ピントの合わせかた、撮影のしかたはオートフォーカス 
モードと同じです。 

. 【動作確認用ランプ】/【フォーカスフレーム】の点好のしか 
たによつてピントの状況を知ることびでさます。点打のし 
かたはオートフォーカスモードと同じです。 

重要！. マク□では光学ズームは使用でをません。最ち広角側に 
固定されます。 
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撮影ずる(応用編 ）I 


フォー カス□ック 

撮影したい構図で【フォーカスフレーム】に入日ない被写体にピン 
卜を合わせる場合は、フォーカス□ックを使います。フォーカス 
□ックはオートフオーカスモード、マク□モード ( A ) で使用でさ 
ます。 


1 . ピントを合わせたい被写体を 
陳晶 モニターに 見なが! 5、 
【シャツター】を半巧ししま 
す。 

. ピントの合わせかた、撮 
影のしかたはオー h 
フオーカスモードと同じ 
です。 

• 【動作 確認用ランプ】/ 

【フオーカスフレーム】の 
点打のしかたによってピ 
ントの状況を知ることび 
できます。点打のしかた 
はオートフォーカスモー 
ドと同じです。 




趣 r 

J mntm 

i 關 


【フ オーカ スフ レーム] 


2. 【シャツター】を半押ししたま 
ま、撮影したい構図を巧めま 
す。 



3. 【シャツター】を全押しして撮彰します。 

## •フオーカス□ックと同時に露出も□ックされます。 
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[撮影ずる(応用編） 


手動でピントを合わせる(マニュアルフォーカス） 

マニュアルフォーカスでは手動でピントを合わせることびでをま 
す。ピントを合わせることびできる範囲は下記の通りです。 


光学ズーム倍率 

範囲 

H 音 

約 Mem 〜〇〇 

3倍 

約40 cm 〜〇〇 


1. 【 A/00/MF Ori 】 を何回か 
押して" MF" を表示させま 
す。 

• 手順2で拡大表示される 
範囲び枠で囲まれます。 


2. 【液晶モニター】で確認し 

なげら、 【 A 】【 V 】 により 

ピントを合わせます。 

【八】： 遠い側にピントを合 

わせる 

【 V 】 ：近い側にピントを合 
わせる 

• 【液晶モニター】にはマ 【マニュアルフオーカス位置] 
ニュアルフオーカスの位 
置び表示され、おおよそ 
のピントの位置び確認で 
をます。 

. ピントを合わせている間 
は表示び拡大表示にな 
り、ピントの確認びしや 
すくなります。 

3. 【シャツター】を押して撮影します。 
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[撮影ずる(応用編） 


露出を補正ずる （ EV シフト） 


本機は撮影時の明るさに応じて、露出値 ( EV 値)を下記の値に手 
動で補正することびでをます。逆光での撮影、間接照明の室内、 
背景び暗い場合の撮影などに利用すると、より良好な画像び得ら 
れます。 


露出補正値： 一2.0 EV 〜 + 2.0 EV 
補正単位： 1/3 EV 


1. 撮該モードで【く】【>】を押し 
て露出補正します。 

. 【液晶モニター】に露出補正 
値び表示されます。 



【>】：+ち向に補正されます。白い物の撮影や逆光での撮影 
のとさに押します。 



【く】： 一ち向に補正されます。黒い物の撮影や晴天の野外な 
どのとさに押します。 


-ぶ今 

• 露出補正値を u セットするとをは、反対ち向に露出補正し 
て" 0" に合わせてください。 


2. 撮彰します。 


重要！ .明るすざたり、暗すざたりするとさは、露出補正びでさ 
ない場合びあります。 
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撮影ずる(応用編 ） I 


連続撮影ずる（連続撮影モード） 二人で記念撮影をずる(カップリングショット) 


【シャッター】を押し続けることで、連続撮影びでさます。ただ 
し、連続撮影のスピードは撮影画質によって異なります。 


1. 【0/写!！ DPOF 】 を何回か押 
して、連続撮影モードにしま 
す (41 ぺージ)。 

• び表示されます。 


&广' 

巧 

iWflKiiOo 

T 进 

の'似 M 
12： 50 


2. 【シャッター】を押し続けて撮影します。 

重要！ •連続撮影では、フラッシュは発光しません。 

•連続撮影では、セルフタイマーは使用でさません。 
.メモ U —カードに記録中は、電池 -AC アダプター、お 
よびメモ U —力ードを抜かないでください。 


一画面を2つに分けて2回撮影し、その後自動合成して1枚の画 
像にするモードです。他の人に撮影を頼むことびでさないとさで 
ち、全員揃って記念撮影でさます。 


• 最初の撮影 
撮影をしソがを撮影する。 
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撮影ずる(応用編 ）I 


巧みの構図で記念撮影をずる（プリショット) 


1. 【モードダイヤル】を"因"に合わせます。 


プ U シヨット機能は人に撮影を依頼するときに便利な機能です。 
この機能では一度の撮影で2回の撮影を行います。]回目の撮影 
で撮影画像を半透明の状態で【液晶モニター】上に表示し、2回目 
では表示されている半透明の画像を目安に最終的な撮影を行いま 
す。2回目に撮影した画像び記録されます。この機能はベスト 
シヨットモード(日2ページ)の中にあります。 


. 目安として表示したい風景を撮影 



2. 【く】じ】で"プリショット"の 
シーンを選び、 【 SET 】 を押 
します。 



3. 最初に仮撮影を行います。 

. この操作で撮影した画像は操作 4 で半透明で表示されます 
び、最終的にはカメラに巧をされません。 

. この撮影で下記の情報び固定されます。 

フォーカス、露出、ホワイトバランス、ズーム、フラッシュ 



4. 巧に、【液晶モニター】上で半 
透明で表示されている背景 
と、現在の背景を正しく重な 
るよラに フレームを 合わせて 
撮影します。 

. この操作で撮影した画像び 
カメラに保存されます。 

.【MENU】 を押すと、この撮 
影をキャンセルし、操作 3 
に戻ることびできます。 



半透明の画像 
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[撮影ずる(応用編） 


1. 【モードダイヤル】を"医日"に合わせます。 


2. 最初に【液晶モニター】で 
【フォーカスフレーム】を左側 
部分の被写体に合わせて撮影 
します。 

. この撮影で下記の情報び 
固定されます。 

フォーカス、露出、ホ 
ワイトバランス、ズー 

ム、フフツソユ 



t フ オーカ スフ レーム] 


## .ベストショットモードの中にもカップ U ングショットび 
でさるシーンび 3 種類入っています。 ] つはこのカップ 
U ングショットと同じちのです。残りの2つは、最初に 
撮彰する部分び、左側 1/3 のちのと、ち側 1/3 のちの 
です。撮影する人数などによって使い分けびでさます。 
ただし、ベストショットモードにあるカップリング 
シヨットのシーンをカップ U ングシヨットモードで使用 
することはでさません。 


3. 巧に、【液晶モニター】上で半 
透明で表示されている左側部 
分と、現在の背景を正しく重 
なるように フレームを 合ね 
せ、ち側部分を撮彰します。 

.【MENU】 を押すと、この撮 
影をキャンセルし、操作2 
に戻ることびでさます。 



半透明の画像 
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[撮影ずる(応用編） 


さまざまなシーンを還んで撮影する(ベストシヨツトモード) 


33 種類のシーンの中から撮影したいシーンを選ぶと、自動的に 
そのシーンに最適な設定になります。 


■シーンのサンプル画像例 



■フレームについて 


選んだシーンによっては【液晶モニ じ才 ーカス フレーム] 


夕一】に【フレーム】び表示されます。フ 
レームに被写体を合わせることでバラ 
ンスのよい構図で撮影することびでさ 
ます。【フオーカスフレーム】ちシーン 
に合った位置に表示されます。 



例：バストアップを写します 
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1. 【モードダイヤル】を"因"に 
合わせます。 

. ベストシヨツトモードにな 
り、シーンのサンプル画像 
び表示されます。 


2. 【<】じ】で撮影したいシーンを選び、 【 SET 】 を押しま 
す。 

3. 撮影します。 

重要！ . No. 已〜 7 のシーンについては「カップ U ングショット」 
(49 ぺージ）、 No. 8 のシーンについ口がプ U ショッ 
卜」（日1ページ）をご覧ください。 

.シーンに使用されているサンプル画像は本機で撮影され 
たちのではありません。イメージ画像です。 

• 被写体の条件によっては、充分な効果び得5れなかった 
り、正しく撮影されない場合びあります。 

. シーンを選んだ後から 【SET】 を押すことにより、シー 
ンを選び直すことびでさます。 




















































撮影ずる(応用編 ） I 


撮影したいシーンを登録ずる（カスタム登録） 

令まで撮影した画像の設定内容をベストショットモードに読み込 
んで、呼び出すことびでさます。呼び出した画像の設定内容と同 
じ設定で撮影することびできます。 

1. 【モードダイヤル】を"[[日"に合わせます。 

. シーンのサンプル画像び表示されます。 

2. 【く】じ】を巧して"好きな画像 
を登録します"を表示させま 
す。 


をぶ W し t むは レ IT:. 
StT * - り正で: 



5. 【 A 】【 V 】 で"登録"を選 
び、に ET 】 を押します。 

. 登録び完了します。 

• 撮影でさる状態になりま 
す。じ(降、已2ページと同じ 
操作により、この設定を選 
んで撮影することびでさま 
す。 




3. に ET 】 を押します。 

4. 【く】じ】を押して読み込む画 
像を選びます。 
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撮影ずる(応用編 ）I 


マニュアル露出で撮る 


マニュアル露出モードではシャッター速度、絞り値を自由に設定 
して撮影することびでさます。 


•設定でさるシャツター速度 


シャッター速度 

遅い-~~ ► まい 

2秒 <——- ]/] 000砂(絞 DF 2' 己0寺） 

2砂^~ >■1/2000 秒(絞 DF 已 .00 寺） 

明るさ 

明るい- ► 暗い 

動さ 

流れる^- ► 止まる 


1. 【モードダイヤル】を" M " (マニュアル露出）に合わせま 
す。 


2. 【く】じ】でシャツター速度を 
指定し、【八】【 V 】で絞り値を 
指定します。 



，絞り值 



•設定でさる絞り 


絞0値 

開ける-~~-絞る 

F 2.6 - F 5.0( ワイド端時バ 

明るさ 

明るい-暗い 

ピント 

ミ去し'' ^-ろ?し、 


※実際の絞り値は光学ズーム位置によって下記のように変化します。 


ズーム 

匹!胞ち）<~-な]擅愚 

開放側 

F 2.6/3.0/3.4/3.8/4.2/4.674.8 

絞0側 

F 5.0/5.8/6.5/7.3/8.0/8.7/9.2 


3. 【シャツター】を押して撮彰します。 

重要！.露出び オーバーまたはアンダーの 場合には、【シャツ 
夕一】半押し時に【液晶モニター】にシャツター速度と絞 
り 値びオレンジ色で表示され ます。 

• 被写体び暗すぎたり、明るすざるとをは適正な明るさで 
撮霞でさない場合びあります。そのとをはシャター速度 
を適正な値に変更してください。 

. CCD の特性上、シャツター速度び遅くなると撮影した 
画像にノイズび発生します。 

.シャツター速度を1/日砂より遅くした場合は【液晶 モニ 
ター】で見える明るさと撮影された画像の明るさび異な 
ります。 
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[撮影ずる(応用編） 


重要！.デジタルカメラでは、本機内蔵のシーンのあとに「カス 
タム登録したシーン」の順番でシーンび登録されます。 

•内蔵メモ U - をフォーマット（日4ぺージ)すると、カス 
タム登録したベストシヨットモードのシーンファイルは 
消えてしまいますので、その場合は必要に応じてカスタ 
ム登録し直してください。 

参考.登録される設定内容は下記の通りです。 

フォーカスモード、 EV シフト、フイルター、測光方式、 
ホワイトバランス、色強調、フラッシュ光量、シャープ 
ネス、彩度、コントラスト、フラッシュモード、 ISO 感 
度、マニュアル撮影時の絞り値とシャッター速度 

• 本機で撮影された画像からのみ設定内容を読み取ること 
びでさます。 

• 登録可能件数は最大999件となります。 

. 各シーンの設定状態はメニューをたどり、各機能の設定 
内容を表示させることにより、確認でをます。 

.カスタム登録したシーンのファイル名は 
rUQVR 4 nnn.jpe (n = 0 〜9)」となります。 

. カスタム登録したシーンを消去したい場合は、ベスト 
シヨットモードでシーンを選ぶとさに、カスタム登録し 
たシーンを表示させ、巧<^?】を押して削除するか、パ 
ソコンを使って内蔵メモ U - 内の 「 Scene 」 フオルダ内 
から消去したいシーンのファイルを削除してください 
(9 日ページ)。 
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夜景を撮る液景モード) 


長時間露光をすることにより、夜景を美しく撮影することびでさ 
ます。 


1. 【モードダイヤル】を"*)"に合わせます。 

2. 撮霞します。 

参考 . 夕暮れや夜景などを背景に人物を撮影する場合などに夜 
景モードとフラッシュを組み合わせることで、背景と人 
物をされいに撮影することびでさます（ス□ーシンク □ 
撮影)。 

重要！ •夜景モードではシャッター速度び遅くなるので、必ず兰 
脚を使用し、本機を固定してください。 

. 暗い所ではピントび合いづらいことびあります。そのと 
さはマニュアルフォーカス (46 ページ)をお使いくださ 
し、また、動をの速い被写体ではぶれる場合びありま 
す。 

. シャッター速度び遅くなるため、画面に表示される画像 
と実際に記録される画像び一致しないことびあります。 


[撮影ずる(応用編） 


動画を撮影ずる（ムービーモード) 


一度に最大30秒まで動画を撮影することびでさます。 


C fa J |~し記録/イ呆を ) 

シャッター 30秒後 

参ファイルあ式： AVI 形式 

AVI 形式は 、 Open DML グループび提唱した Motion JPEG 
フオーマツトに準拠しています。 


•画像サイズ： 320 x 240 pixels 


参動画ファイルサイズ：約200 KB / 砂 

♦撮影可能なムービーの時間： 

• 一度に撮影可能な最長時間： 30秋 
• 撮影可能なトータル時間： 

内蔵メモ U -で最長約己〇砂、 64 M 日の SD メモ U -力ード 
で最長約日分30砂 


1. 【モードダイヤル】を"@"に 
合わせます。 

. 「残りセット数」は、30秒の 
動画をあと何回撮影でさる 
かを示しています。 


残0セット数 



撮影可能時間 


2. 撮彰する被写体にカメラを向け、【シャツター】を巧しま 
す。 


• 30秒間、動画撮影び続さます。 

• 動画撮影中は【液晶モニター】に"残り撮影時間"を表示しま 
す。 

• 動画撮影を30秒しソ内で終了させたいとさは、ちラー度 
【シャッター】を押してください。 

3. 動画撮影が終了後、動画ファイルびカメラのメモリーに 
保存されます。 

. 動画ファイルの巧をを中止したいときは、巧ち中にけが】 
を押し、 【 A 】【 V に" 消去"を選び、 に ET 】 を押してくだ 
さい。 


重要！.フラッシュは発光しません。 
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ミ夫まったときに撮る（インターバルモード） 


撮影枚数、繰返間隔、開始時間の設定を組み合わせることで、下 
記のよラな撮影びでさます。 

• 現時点か日一定の間隔を繰り返し撮影する(インターノりレ撮影） 
. 設定した時間に1枚撮影する（タイマー撮影） 

• 設定した時間から一定間隔で撮影する(インターノ（ルタイマー撮 
影） 

1. 【モードダイヤル】を" 0" に合わせます。 

2. 【。じ】で"枚数"を設定して【 V 】を押しまず。 

. 撮影する枚数を設定します。 ] 枚に設定した場合は手順4 
に進みます。 

. メモ U - の容量いっぱいに撮霞したい場合は、 "MAX 枚" 
を選びます。 

3. 【く】じに"間隔"を設定して【 V 】を押します。 

• 撮影を繰り返す間隔を設定します。 ] 分〜日0分まで1分単 
位で設定でさます。 

4. 【く】じ】で"開始時間"を設定してに ET 】 を巧します。 

• 撮影を始める時間を設定します。開始時間は現在から]〜 
240分後です。 

• 今現在か百撮影を開始したい場合は"今か日"を選びます。 


撮影ずる(応用編）] 

5. 必要に応じて撮彰に関する設定を巧います。 

• ホワイトバランス等の設定びできます。 

6. 被写体にフレームを合わせて【シャツター】を全押ししま 
す。 

• 設定時間になると撮影び開始されます。 

. 操作日で行った撮影に関する設定条件で、毎回撮影び行わ 
れます。 

インターバルモードをキャンセルずるには 

インターバルモードでの撮影待機中に電源を入れると、「イン 
ターバル撮影びキャンセルされました」と表示され、インターバ 
ルモードの撮影はキャンセルされます。また、【モードダイヤル】 
び"0”しソ外の位置になつても、インターバルモードの撮影はキヤ 
ンセルされます。 


撮影ずる(応用編 ）I 


マニュアルホワイトバランスの設定 

ホワイトバランスの"オート"では光源によって自動調整の処理に 
時間びかかったり、調整できる範囲(色温度)に限界びあります。 
マニュアルホワイトバランスを使ラと、さまざまな光源下で適正 
な色に調整することびでさます。マニュアルホワイトバランスの 
設定は、白い紙などを画面に一杯に写した状態で行ってくださ 
い。 


測光方式を変える 


測光方式の変更びでさます。 

1. 撮影モードで 【 MENU 】 を押します。 

2. "撮彰設定"タブー"測光方式"と選び、じ】を押します。 

3. 設定内容を選びに ET 】 を押します。 


1. 「ホワイトバランスを変える」 

(已8ぺージ）の手順3で"マ 
ニュアル"を選びます。 

. 【液晶モニター】には、前回 
調整したバランスで被写体 
び表示されます。 

2. 画面全体に白い紙などを写したげ態で【シャツター】を巧 
します。 



固マルチ（マルチパターン）： 

画面の全体を分割し、それぞれのエ1」アにつ 
いて測光します。測光結果の明暗ノ（ターンに 
よって撮影環境をカメラび自動的に判断し、 
露出を決定します。様々なシーンで失敗の少 
ない露出び得日れます。 



区]中央重点： 

中央部を重点的に測光します。カメラ任せで 
はなく、自分である程度露出をコント□-ル 
したいとさに使います。 



. ホワイトバランスを調整します。 

3. に ET 】 を押します。 

. ホワイトバランスを巧定し、撮影びできる画面に戻りま 
す。 

• 暗い所や色の濃いちのでホワイトバランスを調整すると時 
間びかか0ます。 


□ スポット： 

センターのごく狭い部分を測光します。周囲 
の影響を受けずに、写したい被写体に露出を 
合わせることびでさます。 


重要！ ."マルチ"設定時に、 EV シフト (48 ぺージ)を行うと測光 
ち式び自動的に"中央重点"に切り替わります。 EV シフ 
卜を "0.0" に戻すと、元の測光方式に戻ります。また、 
マニュアル露出（日日ページ)に切り誓えたときち同様に 
スルチ"は"中央重点"に切り替わります。 
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[撮影ずる(応用編） 


ホワイトバランスを変える 


被写体は、太陽光や電球の光など光源の波長によつて色味び異 
なつています。ホワイトバランスとは、被写体を自然な色合いで 
撮霞でさるよラに白を基準に色味を調整することです。 


## . "マニュアル"を選ぶと、前回マニュアルホワイトバラン 

スを設定した際の値に設定されます。 


1. 撮影モードにして 【 MENU 】 を押しまず。 

2. "撮影設定"タブー"ホワイト 


バランス"と選び、【>】を押 
します。 


論^"^^ 


3. 【 A 】 【 V に設定内容を選び、に ET 】 を押します。 

オート ：自動的にホワイトバランスを調整します。 
0(太陽光）：屋外での撮影時 
11(曰陰）：曰陰で青みびかるとを 
a (電球）：電球下で赤みびかるとさ 
閱(堂光な）：堂光灯下で緑びかるとさ 
マニュアル：現在の光源に合わせて手動で設定します。詳 
しくは r マニュアルホワイトバランスの設定」 
(已9ページ）を参照してください。 


[撮影ずる(応用編） 


ヒストグラムを活用ずる 


【 DISP 】 を押して【液晶モニター】上にヒストグラムを表示させる 
ことにより、露出をチェックしなび百撮影することびできます 
(1 日ページ)。巧生モードでは撮影された画像のヒストグラムを 
見ることびでをます。 



ヒス トグラム 


ヒストグラム(輝度成分分布表)とは、画像の明るさのレベルをピ 
クセル数によりグラフ化したちのです。縦軸びピクセル数、横軸 
び明るさを表します。ヒストグラムを見ると、補正するために充 
分な画像のデ ィテー) レび画像のシャドウ(左側)、中間調(中央部 
分)、八イライト(ち側）に含まれているかどラかを確認すること 
びできます。ちしちヒストグラムび片寄つていた場合は、 EV シ 
フト盧出補正)を行うと、ヒストグラムを左ちに移動させること 
びできます。なるべくグラフび中央に寄るよラに補正をすること 
によって、適正露出に近づけることびできます。 


.ヒストグラムび左のちに寄つてい 
る場合は、暗いピクセルびをいこ 
とを示しています。 

全体的に暗い画像はこのよラなヒ 
ストグラムになります。また、あ 
まり左に寄り過ぎていると、黒つ 
ぶれを起こしている可能性ちあり 
ます。 



. ヒストグラムびちのちに寄つてい 
る場合は、明るいピクセルびをい 
ことを示しています。 

全体的に明るい画像はこのよラな 
ヒストグラムになります。また、 
あまりちに寄り過ぎていると、白 
飛びを起こしている可能性ちあり 
ます。 



. ヒストグラムび中央に寄つている 
場合、明るいピクセルか日暗いピ 
クセルまで適度に分布しているこ 
とを示しています。 

全体的に適度な明るさの画像はこ 
のよラなヒストグラムになりま 
す。 
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1 撮影ずる(応用編） 1 

重要！ .前記のヒストグラムはあくまでも例であり、被写体に 

■ 各麵影条件を設定ずる 

よってはヒストグラムの形び例のよラにならない場合ち 

撮影モードにおいて、下記の撮影条件を設定することびでさま 

あります。 

す。 

•撮該したい画像を意図的に露出オーバーやアンダーにす 


る場合ちあるので、必ずしち中央に寄ったヒストグラム 

• 旧□感度 

び適正となる訳ではありません。 

• 色強調 

• 露出補正には限界びありますので、調整しされない場合 

.色彩効果（フィルター） 

びあります。 

.彩度 

. フラッシュ撮影やマルチ測光方式による撮影など、撮彰 

.コントラスト H 

したとをの状況によっては、ヒストグラムによりチエッ 

•シャ-プネス 1 

クした露出とは異なる露出で撮影される場合びありま 

.グ U ッド表示のオン/オフ 

す。 

. 各種設定の記憶(モードメモ U ) 

• 連続撮影 (49 ページ)は、2枚目じ(降はヒストグラムは 


表示されません。 

参考 . 上記じ(がに、次の撮影条件ち変更でさます。操作ち法に 

.カップ U ングシヨット撮影時 (49 ぺージ)は、ヒストグ 

ついては各ページをご覧ください。 

ラムは表示されません。 

ーサイズ/画質 (42 ページ） 


-ホワイトバランス（日8ページ） 


-測光方式(日9ページ） 


-フラッシュ光量 (40 ぺージ） 


-デジタルズーム巧8ページ） 
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撮影ずる(応用編） 


色を変える（フィルター） 

フィルター機能を使用して撮影時の画像の色彩効果を変更するこ 
とびでさます。 


1 . 撮影モードで 【 MENU 】 を巧します。 

2. "撮影設定"タブー"フィルター"と選び、【>】を押しま 
す。 

3 . 設定内容を選びに ET 】 を押します。 

切/白黒/セピア/赤/緑/青/黄/ピンク/紫 

参考 .フィルター機能を使ラと、色彩効果用のレンズフィル 
ターを装着して撮影したよラな画像になります。 

• 色強調(巨2ページ)とフィルターび設定されている場合 
はフィルターび優先され、色強調び無効になります。 


彩度を変える 

撮影される画像の色の鮮やかさを設定でさます。 

1 . 撮影モードで 【 MENU 】 を押します。 

2. "撮彰設定"タブ^‘彩度"と選び、【>】を押します。 

3 . 設定内容を選びに ET 】 を巧します。 

色び淡くほ：色の鮮やかさび低くなります。 

標準：標準の彩度になります。 

色び濃く高：色の鮮やかさび高くなります。 
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I 撮影ずる(応用編） I 

感度を変スる 

色を強調ずる 

感度び変更でさます。使用目的に応じて感度を設定してくださ 

撮影時に特定の色を強調することびでさます。 

い。 

1 . 撮霞モードで 【 MENU 】 を押します。 

1 . 撮該モードで 【 MENU 】 を押します。 

2. "撮影設定"タブー"色強調"と選び、【>】を押します。 

2 . "撮影設定"タブー"旧0感度"と選び、【>】を押します。 

3 . 設定内容を選びに ET 】 を押します。 

3 . 設定内容を選びに ET 】 を押します。 

切 ：色の強調はしません。 

オート：撮影条件により自動調整します。 

ホ強調：赤色の成分び強調されます。 

ISO 100 :旧0100相当 

緑強調：緑色の成分び強調されます。 

IS 0200 :旧0200相当 

青強調：青色の成分び強調されます。 

肌色強調：肌色の成分び強調されます。 

重要！ .感度を上げると画像のノイズび増加します。使用目的に 


応じて感度設定をしてください。 

参考 .色強調機能を使ラと、色強調用のレンズフィルター(エ 


ン八ンヴーフィルター)を装着して撮影したよラな画像 
になります。 


•色強調とフィルタ ー(63 ページ)び設定されている場合 


は、フィルターび優先され、色強調び無効になります。 
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I 撮影ずる(応用編） 


コントラストを変える 

撮影される画像の明暗の差を設定でさます。 

1 . 撮該モードで 【 MENU 】 を押します。 

2. "撮影設定"タブー"コントラスト"と選び、じ】を押しま 
す。 

3 . 設定内容を選びに ET 】 を押します。 

平坦 あ:明暗び平坦になります。 

標準：標準のコントラストになります。 

クッキ U 高：明暗びクッキ U します。 


シャープネスを変える 

撮影される画像の鮮鋭度を設定でさます。 

1. 撮該モードで 【 MENU 】 を押します。 

2. "撮彰設定"タブー"シャープネス"と選び、じ】を巧しま 
す。 

3 . 設定内容を選びに ET 】 を押します。 

柔らかくソフト；鮮鋭度びほくなります。 

標準：標準の鮮鋭度になります。 

クッキ U 八ード：鮮鋭度び高くなります。 
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撮影ずる(応用編) 


グリッドを表示ずる 

撮影時、【液晶モニター】に方眼を表示します。カメラを水平や垂 
直に巧つのに便利です。 



1. 撮影モードで 【 MENU 】 を巧します。 

2. "撮影設定"タブー"グリッド表示"と選び、【>】を押しま 
す。 

3. 設定内容を選びに ET 】 を巧します。 

入；グリッドを表示します。 

切：グリツドは表示しません。 


各種設定を記憶させる（モードメモリ） 

モードメモ U とは、電源を切ったとさでち直前の状態を記憶して 
おく機能です。電源の入/切で毎回設定をし直す手間びはぶけま 
す。 

参モードメモリで設定でをる機能 

フラッシュ、 フォー カス 方式、 ホワイトバランス 、 ISO 感度、 
測光ち式、フラッシュ光量、デジタルズーム、 MF 位置 

1. 撮影モードで 【 MENU 】 を押します。 

2. "モードメモリ"タブを選び、【 V 】を押します。 

3. 設定したい項目を選びに ET 】 を押します。 

4. 設定内容を選びに ET 】 を巧します。 

入：電源を切ったとさにその時点の設定を記憶します。 

切：電源を切ったとさに初期値に戻ります。 

5. 【 MENU 】 を押して設定を終了します。 
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再生する 


本機は【液晶モニター】を備えていますので、記録されているファ 
イルを本機だけで確認することびでをます。 


基本的な再生のしか; 


記録されているファイルを順次送ったり戻したりしなび日見るこ 
とびでさます。 


3. 【く】じ】 【 A 】【 V に画像を見てしほます。 

【>】 【>】 

一 ■一 

【く】 lbCE^[<] 





【 A 】 


【 V 】 



千 


1. 【電源ボタン】を押して、電 
源を入れます。 

. 【液晶モニター】に画像ま 
たはメッセージび表示さ 
れます。 


2. 【モードダイヤル】を"因" 
に合わせまず。 

. 再生モードになり、再生 
でさる状態になります。 



【モード'ダイヤル】 


【>】：進みます。 

【く】 ：戻ります。 

【八】：先頭の画像を表示します。 
【 V 】 ：最後尾の画像を表示します。 



•【く】じ】 を押し続けると、ファイルは早送りされます。 

. このカメラで撮影されたファイルは、簡易画像で表示さ 
れます。 
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[撮影ずる(応用編） 


機能 

入 

切 

フフツンユ 

最後のモード 

オート 

フォーカスち式 

オート 

ホワイトバランス 

オート 

ISO 感度 

オート 

測光方式 

7ルチ 

フラッシュ光量 

標準 

デジタル ズーム 

入 

MF 位置 

M 円こ切り替える前 
の位置 


各種設定をリセットずる 

本機の設定内容を初期値に戻すことびでさます。初期値について 
は「メニュ ー- 覧表」 （ 1〇已ページ)をご覧ください。 


1. 撮該モードまたは再生モードで 【 MENU 】 を押します。 

2. "設定"タブー"リセット"を選びじ】を巧します。 

3. "リセット"を選びに ET 】 を押します。 

. U セツトしない場合は"キャンセル"を選びます。 
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[再生ず5 


画像を拡大して表示ずる 


撮影した画像を4倍まで拡大して表示させることびでさます。 

1. 再生モードにして、【く】【>に拡大したい画像を表示させ 
ます。 

2. ズームレバーを"み"にスラ 
イドさせて拡大します。 

• 【液晶モニター】に現在の 
倍率び表示されます。 


抵大倍率 

3. 【 A 】【 V 】【<】 じ】で拡大した 
画像を上下左ちにスク□ール 
することがでをます。 


4. 【 D 旧 P 】 L ソ外のボタンを押すと、画像は元の大きさに戻 
0ます。 

重要！ .動画は拡大表示でさません。 




画像サイズを変える（リサイズ) 


撮影した静止画像のサイズを、次の2種類のサイズに変えること 
びでさます。 

1 280 xg 60 pixels ® SXGA + t^X 
己 40 x 480 pixels の VGA サイズ 


1. 再生モードにして 【 MENU 】 を押します。 

2. "再生機能"タブ-►"リヴィ 
ズ"と選び、【>】を押しま 
す。 


3. 【く】【>】でサイズを変えたい画像を表示させます。 

4. 【 A 】【 V 】 でリサイズ内容を選び、に ET 】 を押します。 

1280 X 960 : ] 280 xg 60 pixels の SXGA サイズに変 
无ます。 

640 X 480 :日 40 x 480 pixels の VGA サイズに変えます。 

キャンセル ： U サイズを中止します。 






























































巧生ずる I 


重要！. U サイズした画像は、 U サイズする前の画像とは別に最 
新ファイルとして保存されます。 

•画像サイズび己 40 x 480 pixels じ(下の画像は U サイズ 
でさません。 

. このカメラで撮影した画像じ(外の画像は、 U サイズでを 
ません。 

."このファイルではこの機能は使用できません"と表示さ 
れた場合は、 U サイズでさません。 

.リサイズした画像を巧をでさるメモ U —容量び残つてい 
ない場合は、 U サイズでさません。 


nn 就け m もお iia ミホ ■■ ai お 


ング) 


拡大した画像から必要な箇所を切り抜いて、メールに添付する画 
像やホームページに貼り付ける画像などの構図を整えることびで 
さます。 


1. 再生モードにして、【く】【>】でサイズを変えたい画像を表 
示させます。 


2. 【 MENU 】 を押します。 



4. 画面に枠が表示され、【ズームレバー】を"み"にスライド 
させると、枠が縮ルします。 

. 表示されている画像のサイズによって、卜 U 5ングでさる 
枠の大ささび変わります。 


5. 【 A 】 【 V 】【く】じに切り巧きたい部分を枠で囲みます。 

6. に ET 】 を押します。 

. 卜 U ミングを中止する場合は 【 MENU 】 を押します。 

69 


再生ずる I 


つの画面に日つの画像を表示ずる 


撮影した内容を9つまで同時に一覧表示させることびでさます。 


1. 再生モードにします。 

2. 【ズームレバー】を"にスライドさせまず。 

. 9つの画像び表示され、最初に表示されていた画像は、枠 
び付いた状態で中央に表示されます。 

• 【く】 または じ】 を押して、枠び画面の左端、またはも端ま 
で行くと、次の9枚を表示します。 

例:画像の総数び20枚で、1番目の画像を最ネリに表示して 
し)たら 


17 

18 

19 


6 

7 

8 


15 

16 

17 

20 

1 

2 


9 

10 

11 


18 

19 

20 

3 

4 

5 


12 

13 

14 


1 

2 

3 


. 画像の総数び9枚似下の場合は、左上か5順に画像び表示 
されます。枠は]枚目の画像に付さます。 


3. 【 A 】【 V 】【<】 じに画像を見て巧きます。 

4. 【 A 】 【 V 】【く】じ】 L ソがのボタンを巧すと9画面表示は終了 
します。 


目当ての画像を素早く表示ずる 


1. 9画面表示に切り替えます。 


2. 【 A 】【 V 】 【く】じ】で目当ての 
画像に枠を移動します。 


3. 【 A 】【 V 】 【く】じ似がのボタ 
ンを押しまず。 

. 目当ての画像び]枚で表示 
されます。 


嗎 


け’よ 

の! 



I あ 
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^再生ずる) 


重要！. 卜 U ミングした画像は最新ファイルとして保存されま 
す。 

. トリミングしても、卜 U ミングする前の画像は残ってい 
ます。 

. ムービーモードで撮影した画像は卜 U ミングできませ 
ん。 

. "このファイルではこの機能は使用できません"と表示さ 
れた場合は、卜 US ングでをません。 

. トリミングした画像を保存できるメモ U —容量び残って 
いない場合は、卜 U 5ングでさません。 


動画を再生ずる 


ムービーモードで撮影した動画を再生することびできます。 

1. 再生モードにして、【<】【>】 

で再生したい動画を表示させ 
ます。 


2. に ET 】 を押します。 

. 動画び再生されます。 

• 動画再生中に、次のよラな操作びでさます。 

早戻し/早送りする . 【<】【>】 を押し続ける 

巧生と一時停止を切り替える .........【 SET 】 を押す 

一時停止中にコマ送りする . 【く】【>】 を押す 

再生を中断する .【 MENU 】 を押す 



重要！ .動画の再生は1回のみとなります。繰り返し再生は行い 
ません。 
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消去する 


ファイルを消去する方法には次の2つのち法びあります。 

] ファイル：ファイルを]ファイルずつ消去する。 

全ファイル：すべてのファイルを消去する。 



ィルずつ消去ずる 


表示されているファイルを]ファイルずつ消去することびでさま 
す。 


重要！ •一度消去してしまった記録内容は、二度と元に戻すこと 
はでさません。消去の操作を行ラ際は、本当に不要な 
ファイルかどうかをよく確かめてか日行ってください。 
特に全ファイル消去の操作では、記録したすベての内容 
を一度に消去してしまいますので、内容をよく確かめて 
か日操作してください。 

• すべてのファイルびメモ U —プ□テクト （7 日ページ)さ 
れている状態では、消去は実行でさません。 

. メモ U —プ□テクトのかかったファイルは消去でさませ 
ん。メモ U —プ□テクトを解除してから操作してくださ 
い (7 日ぺージ)。 


7.再生モードにしてけ/分】 
を押します。 


么【く】じに消去したいファイルを表示させます。 

3. 【 A 】【 V 】 で"消去"を選びます。 

• 消去を中止したいときは、"キャンセル"を選んでくださ 
しん 



4. 【 SET 】 を押して、表示しているファイルを消去します。 

. 手順2〜4を繰り返して、他のファイルを消去することび 
でさます。 


5. 【 MENU 】 を押して、消去操作を終了します。 


重要！ •消去でさないファイルを消去しよラとすると、"この 
ファイルではこの機能は使用できません"と表示されま 
す。 
































































消去ずる I 


全ファイルを消去ずる 


すべてのファイルを消去することびできます。 

1. 再生モードにしてけ'約を押します。 

么【 A 】 【 V 】で"全ファイル消去"を選びに ET 】 を押します。 

3. 【 A 】【 V 】 で"はし、"を選びます。 

• 消去を中止したいときは、"いいえ"を選んでください。 

4. 【 SET 】 を押して、すべてのファイルを消去します。 


画像の管理について I 


記録したファイルにメモリープ□テクト(消去防止)をかける 


大事なファイルを誤って消ましてしまうことを防止する機能(メ 
モ U —プ□テクト）びついています。メモ U —プ□テクトをかけ 
たファイルは、消去操作 (72 ページ）により消去することはでを 
ません。メモ U —プ□テクトのかけかたには、 ] ファイル単位、 
全ファイルの2通りびあります。 


1ファイル単位でメモリープ□テクトをかける 

1. 再生モードにして【出/ oo / MFotO を押します。 

2. 【く】じにメモリープ□テクトをかけたいファイルを表示 
させます。 

又【 A 】 【 V 】 で"オン"または"オフ"を選びます。 

. メモ U —プ□テクトを解除するときは、"オフ"を選んでく 
ださい。 

4. に ET 】 を押します。 

. "オン"を選ぶとメモ U - 
プ□テクトびかかり、 

On" びファイル上に表示 
されます。 


5.【 MENU 】 を押して、メモリープ□テクトを終了します。 


全ファイルにメモリープ□テクトをかける 

1. 再生モードにして 【 A / oo / MFot ^】 を押します。 

2. 【 A】【V に"全ファイルオン"を選び、に ET 】 を押しま 
す。 

. メモ U —プ□テクトを解除するとさは、"全ファイルオ 
フ"を選んでください。 

• "全ファイルオン"を選ぶとメモ U —プ□テクトびかか 
り、 " On " び全てのファイル上に表示されます。 

3. 【 MENU 】 を押して、メモリープ□テクトを終了します。 
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ファイルの管理について 


本機では画像の撮影や再生の他、画像プ U ント時の枚数指定等や 
ファイルの消去防止の設定びできます。 


フォルダの分類について 


本機は内蔵フラッシュメモ U - やメモ U - 力ード内に、フオルダ 
(ディレクト U ) を自動的に作成します。 


メモリー内のフォルダ/ファイルについて 

記録したファイルは連番を名前としたフォルダの中に自動的に記 
録されます。フォルダは最大900作成されます。フォルダ名は 
次の通りです。 

例；連番100のフォルダ名 


100 CASIO 



各フォルダには最大9,999個のファイルび登録できます。 

10,000枚しソ上撮影した場合は、次の連番のフォルダび自動的に 
作成されます。画像のファイル名は次の通りです。 

例： 2己番目に撮影した画像のファイル名 

CIMG 0026 .JPG 

I 拡張子 
連番 (4 做 

•巧をできるフォルダ数、ファイル数は画質やメモ U - 力ードの 
容量によって異なります。 

. 詳しいディレクト U 構造に関しては「メモ U —内のディレクト U 
構造」 （9 日ページ)をご覧ください。 
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[画像の管理について 


DPOF 機能について 


1 画像単位で印刷設定を行う 


DP 0 F ( Di 居 ital Print Order Format ) とはデジ 
タルカメラで撮影した中からプ U ントしたい画像 
や枚数などの設定情報をメモ U —力ードなどの記 
録媒体に記録するためのフォーマットです。 
DP 0 F 対応の家庭用プ U ンターやサービスラボで 
プ U ントすることびでさます。 

本機では撮影された画像ファイル名などを意識す 
ることなく、【液晶モニター】で確認しなびらプ U 
ントしたい画像の設定を行ラことびでをます。 


け 

DPOF 


1. 再生モードにして【0/〇!1 
DPOF 】 を押します。 



2. 【 A 】【 V 】 で"選択画像"を選び、に ET 】 を押します。 


• 設定可能な内容 
画像/枚数/曰付 
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3. 【く】じ】で印刷したい画像を 
表示させます。 


4. 【 A 】【 V 】 で印刷する枚数を巧めます。 

• 印刷設定でさる枚数は99枚までです。印刷したくない場 
合は" 00" にしてください。 
































画像の管理について I 


5. 日付を印刷したい場合はに旧 P 】 を巧して画]を表示させ 
ます。 

• 日付び不要なときは、 【 D 旧 P 】 を押して區]を消してくだ 
さい。 

• 他の画像を印刷する場合は、操作3〜日をくり返してくだ 
さい。 

6. に ET 】 を押します。 


全画像に印刷設定を行ラ 


1 . 

2 . 


再生モードにして【の / Oil DPOF 】 を押します。 


[ A ] 【 V に"全画像’を選び、 
に ET 】 を押します。 



3. 【 A 】【 V 】 で印刷する枚数を巧めます。 

• 印刷設定でをる枚数は99枚までです。印刷したくない場 
合は" 00" にしてください。 

4. 日付を印刷したい場合はに旧 P 】 を押して画]を表示させ 
ます。 

. 日付び不要なときは、【□旧 P 】 を押して 區] を消してくだ 
さい。 



5. に ET 】 を押します。 


77 


その他の設定について 


イルの連番のカウント方法を切り督える 


撮影時にファイル(画像データ）に付く連番 (74 ページ)のカウン 
卜ち法を切り替えることびでをます。 

1. 撮影モードまたは再生モードにして 【 MENU 】 を押します。 

2. "設定"タブー"ファイル No ." と選び、【>】を押します。 

3. 【 A 】 【 V に設定内容を選び、に ET 】 を巧します。 

メモ U する：今まで撮影したファイルの連番を記憶しま 
す。ファイルを消去したり、メモ U —力一 
ドを交換してち、記憶した連番からファイ 
ル名を付けます。 

メモ U しない：ファイルの連番は記憶せずに、最大の連番 
+1か日ファイル名を付けます。 


操作音のオン/オフを切り替える 


操作音 ( BEEP 音)のオン/オフを切り替えることびでさます。 

1. 撮影モードまたは再生モードにして 【 MENU 】 を巧しま 
す。 

2. "設定"タブ^‘操作音"と選び、【>】を押します。 

3. 【 A 】【 V 】 で設定內容を選び、に ET 】 を押します。 

入：操作音び鳴ります。 

切：操作音は鳴りません。 


重要！ .「メモ U する」では、設定した時点でカメラにある画像 
ファイルのファイル番号を記憶し、続いて連番を付けて 
いきます。このとき、メモ U - 内に画像び無い場合、連 
番は0001番からになります。したびって、全画像を 
消ましたり、他のメモ U —カードに入れ替えたり、内蔵 
メモ U - に切り誓えて、画像び無し)状態で、再度「メモ 
U する」に設定すると連番は0001番か日になります。 
また、「メモ U する」に設定した後、メモ U - を切り替え 
て、そのメモ U - 内の画像ファイルのファイル番号び、 
記憶した番号より大きい場合は、大きい方の番号を記憶 
します。 
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[画像®管理 I こついて 


PRINT Image Matchin 昼について Exit Print について 


本製品は PRINT Image Matchin 旨 n に巧 
応してしほす 。 PRINT Image Matchin 昼 
n 対応プ U ンタでの出力および対応ソフト 
ウェアでの画像処理において、撮霞時の状 
況や撮影者の意図を忠実に反映させること 
び可能です。 



Exif Print 忙 xif 2.2) は、対 
応プ U ンタをお使いの場合に 
画像ファイルに記録された撮 
影情報を印刷出力に反映させ 
ることを可能にします。 


ExifPfint 


PRINT Image Matchin 邑および PRINT 
Image Matchin 邑 n に関する著作権はセイ 
コーエプソン株式会社び所有しています。 


重要！ • 対応プ U ンタの機種名やプ U ンタのノ（ージョンアツプ等 
については、各プ U ンタメーカーへお問い合わせくださ 
い。 
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[その他の設定について 


起動画面のオン/オフを切り替える 


撮影モードで電源を入れたとさのみ、カメラび記録している画像 

を起動画面として、【液晶モニター】に約2砂間表示するかどラか 

を切り替えることびでさます。 

1. 撮彰モードまたは再生モードにして 【 MENU 】 を巧します。 

2. "設定"タブー"起動画面"と選び、【>】を巧します。 

3. 【。じ】で起動画面にしたい画像を選びます。 

• 設定可能な画面は、静止画および、2砂な下、200 KB しソ 
下のムービー画像です。 

4. 【 A 】 【 V に設定内容を選び、に ET 】 を巧しまず。 

入：設定時に表示してし)た撮影画面を起動画面として表示し 
ます。 

切：起動画面は表示しません。 

重要！ • 起動画像に設定した撮影画像(静止画/ムービー画像） 
は、起動画像メモ U - に登録されます。このメモ U —に 
は、画像は一つしか登録できません。起動画面を別の撮 
影画像に変更すると、メモ U - 内の画像は上書さされて 
しまいますので、変更する前の撮影画像に戻すとさは、 
変更する前の画像データび必要となります。また、起動 
画像に登録した撮影画像(静止画/ムービー画像)を、設 
定画面か5消去することはできません。 


アラームを鳴 5 ず 


指定した時刻にアラームを鳴らし、同時に指定した画像を表示で 
をます。最大3つの時刻を設定でをます。 

アラームを 設定ずる 

1. 再生モードにして 【 MENU 】 を押します。 

2. "再生機能"タブー"アラーム"と選び、【>】を押します。 

3. 【八】【 V 】で設定したいアラームを選び、に ET 】 を押しま 
す。 

4. 【く】じに項目を選び、 【 A 】【 V に設定内容を選びます。 

• 時刻、1回/毎曰、オン/オフび設定できます。 

5. 【 D 旧 P 】 を押します。 

. ここで 【 SET 】 を押してちアラームの設定を終えることびで 
をます。 

6. 【<】じ】で表示したし個像を選び、に ET 】 を押します。 

7. 内容を確認してに ET 】 を押します。 

. アラームの優先順は設定1、設定2、設定3です。 




























その他の設定について] 


アラームを 止める 

アラームは電源をオフにした状態で、設定した時刻になると約] 
分間鳴り続けます。その後、電源オフの状態に戻ります。途中で 
止めたい場合は、何かボタンを押してください。 

重要！.アラームは次の場合は鳴りません。 

一電源びオンになっている 
ーインターバル撮影び設定されている 


日時を設定し直ず 


曰時を設定し直したいとさは、下記のよラに操作してください。 
この設定はホームタイム（自宅の曰時）として設定されます。 

1. 撮彰モードまたは再生モードにして 【 MENU 】 を押しま 
す。 

2. "設定"タブ^旧時設定"と選び、【>】を押しまず。 

3. 日付と時刻を合わせます。 

【へ】【 V 】：力ーソル（選択枠）の部分の数字などを変えま 
す。 

【く】じ】：力ーソル(選択枠)を移動します。 

【 DISP 】 : ] 2 時間表示と 24 時間表示の切り替えびできま 
す。 

4. 【 SET 】 を押して、設定を終了します。 
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ワールドタイムを設定ずる 

1. 撮影モードまたは再生モードにして 【 MENU 】 を押します。 

2. "設定"タブー"ワールドタイム"と選び、じ】を巧しまず。 

• 現在設定されている内容び表示されます。 

3. 【 A 】【 V 】 で"訪問先"を選び、【>】を押します。 

. 自宅の都市について設定する場合は、"自宅"を選びます。 

4. 【 A 】【 V に"都市"を選び、【>】を押します。 

5. 【 A 】【 V 】【<】 じ】で訪問先の 
地域を選び、に ET 】 を押し 
ます。 


6. 【 a 】 M で訪問先の都市を選 
び、に ET 】 を押します。 

• 現在設定されている内容び 
表示されます。 


7. 【 SET 】 を押して、設定を終了します。 



その他の設定について I 

サマータイムを設定ずる 

ブ.撮彰モードまたは再生モードにして 【 MENU 】 を押しま 
す。 

2. "設定"タブー"ワールドタイム"と選び、【>】を押しま 
す。 

• 現在設定されている内容び表示されます。 

3. 【 A 】【 V 】 で"訪問先"を選び、【>】を押します。 

. 自宅の都市について設定する場合は、"自宅"を選びます。 

4. 【八】【 V 】でヴマータイムの設定を選び、【>】を押しま 
す。 

入：ヴ7—タイムになります。 

切：通常の時刻になります。 

5. 【 SET 】 を押しします。 

• 現在設定されている内容び表示されます。 

6. 【 SET 】 を押して、設定を終了します。 
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[その他の設定について 

日付の表示スタイルを切り誓える 

画面に表示される日付の表示スタイルを 3 通りの中か日選ぶこと 
びでをます。 

1. 撮影モードまたは再生モードにして 【 MENU 】 を押しま 
す。 

2. "設定"タブー"表示スタイル"と選び、【>】を巧します。 

3. 【 A 】 【 V に設定内容を選び、に ET 】 を押します。 

例） 2002 年] 0 月 23 曰 
年/月/曰： 02/10/23 
日/月/年： 23/10/02 
月/日/年： 10/23/02 


ワールドタイムを表示ずる 


購入時に設定した自宅の曰時とは別に、ミ毎外旅行などで訪問する 
都市の曰時を1都市選んで表示することびでをます。世界]巨2都 
市 (32 タイムゾーン）に対応しています。 

ホームタイムとワールドタイムを切り督える 

1. 撮影モードまたは再生モードにして 【 MENU 】 を押しま 
す。 

2. "設定"タブー"ワールドタイム"と選び、【>】を押しま 
す。 

• 現在設定されている内容び表示されます。 

3. 【 A 】【 V 】 で使用したい日時表示を選びます。 

自宅：購入時に設定した自宅の日時を表示します。 

訪問先：訪問先として設定した都市の日時を表示します。 

4. 【 SET 】 を押して、設定を終了します。 
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[その他の設定について 


表示言語を切り替える 


画面のメッセージを巨つの言語の中から選ぶことびできます。 

1. 撮影モードまたは再生モードにして 【 MENU 】 を押しま 
す。 

2. "設定"タブー" Language " と選び、【>】を押します。 

3. 【 A 】 【 V に設定内容を選び、に ET 】 を押します。 

曰本語：日本語 
English :英語 
Frangais : >^フソ乂己百 
Deutsch :ドイツ語 
Espanol :スペイン語 
Italiano :イタ U ア語 



内蔵メモ U —をフォーマットすると、内蔵メモ U —の内容びすべ 

て消まされます。 

重要！ •内蔵メモ U - をフォーマットすると、二度とデータを元 
に戻すことはでをません。フォーマット操作を行ラ際 
は、本当にフォーマットしてちよいかどラかをよく確か 
めてから行ってください。 

. ファイルデータにメモ U —プ□テクト (7 已ページ)をか 
けていてち、内蔵メモ U - をフォーマットすると、すべ 
てのデータび消去されます。 

. ベストショットモードでカスタム登録した内容について 
ち消去されますのでごを意ください。起動画面に設定し 
た画像は消までをません。 

1. 本機にメモリーカードび入つてしがよいことを確認します。 

. ちしちメモ U —カードび入っている場合は、取り出してく 
ださい (86 ぺージ)。 

2. 撮影モードまたは再をモードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

3. "設定"タブー" フォー マット"と選び、【>】を押します。 

4. 【 A 】【 V 】 で"フォーマット"を選び、に ET 】 を押します。 

. フォーマットを実行しないときは、"キャンセル"を選んで 
<ださい。 
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メモリーカードを使用する 


本機は、市販のメモ U —力ード ( SD メモ U —力ードまたは MMC 
〈マルチメディアカード〉)を使用することにより、記録用のメモ 
U - を拡張することびできます。また、内蔵のフラッシュメモ 
U —からメモ U —力ードに、またはメモ U —力ードか b 内蔵フ 
ラッシュメモ U —にファイルをコピーすることもできます。 

. ファイルび記録されるメモリーは、次のよラに自動的に切り替 
わります。 


メモ U —カードを 
入れていないとさは 

メモ U —カードを 
入れているとさは 


内蔵メモ U —に 
記録されます。 

メモ U —カードに 
記録されます。 


メモ U —力ードを入れた状態では、内蔵メモ U —に撮影した画 
像を記録でさません。 


重要！ .メモ U - 力ードの抜き差しは、電源を切った状態で行っ 
て < ださい。 

.カードには、表裏、前後の方向びあります。無理に入れ 
よラとすると破損の恐れびあります。 

. メモ U —力ードを使ラ際はメモ U —力ードの取扱説明書 
ちあわせてお読みください。 

. カードの種類によって処理速度び遅くなる場合びありま 
す。 

. SD メモ U —カードには、書き込み禁止スイッチびあり 
ます。誤って消去する不安びあるとをは使用してくださ 
し、ただし、撮影•フオーマット-消去時は解除しない 
と各操作び実行でさません。 
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メモリーカードを使用ずる] 


メモリーカードをフォーマットずる 

メモ U —カードをフォーマットすると、メモ1」ーカードの内容び 

すべて消去されます。 

重要！. メモ U - 力ードは必ずカメラでフォーマットしてくださ 
し、パソコンでフオーマットすると処理速度び著しく遅 
くなります。また SD メモ U —カードの場合、 SD 規格 
非準拠となり、互換性.性能等で問題び生じる場合びあ 
ります。 

.メモ U —カードをフォーマットすると、二度とデータを 
元に戻すことはでさません。フォーマット操作を行ラ際 
は、本当にフォーマットしてちよいかどラかをよく確か 
めてから行ってください。 

. ファイルデータにメモ U —プ□テクト （7 日ページ)をか 
けていてち、メモ U —カードをフォーマットすると、す 
ベてのデータび消去されます。 

1. 本機にメモリーカードを入れます。 

2. 電源を入れ、 撮影 モードまたは再生モードにして 
【 MENU 】 を押します。 

3. "設定"タブー" フォー マット"と選び、【>】を押します。 

4. 【 aHv 】 で"フォーマット"を選び、 【 SET 】 を押します。 

. フォーマットを実行しないとさは、"キャンセル"を選んで 
<ださい。 


メモリーカードのごま意 

. メモ U - 力ードは必ず SD メモ U - 力ードまたは MMC (マルチ 
メディアカード)を使用してください。他のメモ U —力ードをお 
使いの場合は動作保障でさません。 

• 静電気、電気的ノイズ等により記録したデータび消滅または破 
壊することびありますので、大切なデータは別のメディア （ M 0 
ディスク、八ードディスクなど)にパックアップして控えをとる 
ことをお勧めします。 

. 万ーメモ U —力ードの異苗び発生した場合は、メモ U —カード 
のフォーマットの操作で復帰でさますび、外出先などでこの操 
作を行えない場合に備えて複数枚のメモ U —カードを持たれる 
ことをお勧めします。ただし、メモ U —カードをフォーマット 
すると、記録されているデータは全て消えてしまいます。 

• 異常と思われる画像を撮影したり、新たにメモ U —力ードをご 
購入された場合は、一度フォーマット(初期化）してお使いいた 
だ<ことをお勧めいたします。 

. フォーマットの操作を行ラとさは、 AC アダプターを使用する 
か、充電式電池をフル充電状態にしてか日行ってください。 
フォーマット中に電源び切れると正しくフォーマットび行われ 
ず、メモ U —力ードび正苗に使用でさない場合びあります。 
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[メモリーカードを 使用ずる 


メモリーカードの使いかた 


メモリーカードを取り出ず 


メモリーカードを入れる 


1. 【メモリーカードカバー】を開けます。 


1 . 【メモリーカードカ 
バー】を開けます。 



2. メモリーカードを押すと、メ 
モリーカードが少し出てきま 
す。 


3. メモリーカードを引を巧きます。 



2. メモリーカードの切 
り欠きの向きを図の 
ぶラにして、【メモ 
リーカード挿入□りこ 
しつむ'り}甲し込みま 
ず。 



巧り义き 


3. 【メモリーカードカ 
バー】を閉めます。 



重要！.故障の原因となりますので、【メモ U - 力ード挿入口】に 
はメモ U —カードじ(外のちのを入れないでください。 

• 万一異物や水びメモ U —力ード挿入部に入り込んだ場合 
は、本機の電源を切り、電池 • AC アダプターを抜い 
て、販売店またはカシオテクノ•サービスステーション 
にご連絡ください。 

• 緑の【動作確認用ランプ】び点滅している間にメモ U — 
カードを取り出さないでください。撮影された画像びメ 
モ U —力ードに記録されなかったり、メモ U —カードを 
破壊する場合びあります。 
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[メモリーカードを 使用ずる 



ピーずる 


内蔵フラッシュメモ U - とメモ U -力ードの間で、ファイルをコ 
ピーすることびできます。内蔵メモ U —か日メモ U —力ードへの 
コピーは全画像のコピーになります。メモ U - 力ードか百内蔵メ 
モリーへのコピーは]枚ずつのコピーになります。 


内蔵メモリーからメモリーカードにファイルをコ 
ピーずる 

ファイルのコピーは、一括で行われます。 

1. 本機にメモリーカードを入れます。 

2. 電源を入れ、再生モードにして 【 MENU 】 を巧します。 

3. "再生機能"タブー"コピー 
と選び、【>】を押します。 


4. 【 A 】【 V に"内蔵一力ード"を選び、に ET 】 を押します。 

. コピーび始まり、"しばらくお待ち下さい"と表示されます。 
. コピーび終わると、コピーしたフオルダの一番最後にある 
ファイルを表示します。 
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メモリーカードから内蔵メモリーにファイルをコ 
ピーずる 

1. 「内蔵メモリーか5メモリーカードにファイルをコピーす 
る」の手順1〜3と同じ操作を巧います。 

2. 【 A 】【 V 】 で"力ードー内蔵"を選び、に ET 】 を押します。 

3. 【く】【>】でコピーしたいファイルを選びます。 

. 選んだファイル名の画像び表示されます。 

4. 【 A 】【 V 】 で"コピ-"を選び、に ET 】 を押します。 

. コピーび始まり、"しばらくお待ち下さい"と表示されま 
す。 

. コピーび終わると、コピー前に表示していたファイルに戻 
ります。 

• 手順3〜4をくり返して、他の画像をコピーすることびで 
さます。 

5. 【 MENU 】 を押して、コピーの操作を終了します。 

参考 • ファイルは内蔵メモ U - 内の一番大きし)番号のフオルダ 
■ にコピーされます。 
























パソコンでファイルを活用する 


US 日端子を備えたパソコンとカメラを USB ケーブルを介して接 
続して、ファイルを活用することびでさます。また、メモリー 
カードを直接接続でさるパソコンでち、ファイルを活用すること 
びでさます。 

ただし、カメラで記録したファイルをパソコンで取り扱ラ前に、 
付属の CD - ROM 内に収録されているソフトウエアをインス I 
ルする必要びあります。 


卜をインストールずる 


付属の CD - ROM について 

付属の CD - ROM には、公下のソフトウエアび収録されていま 
す。 

Photo Loader ( Windows 用/ Macintosh 用） 

JPEG / AVI 形式で保存された画像データを、デジタルカメラか 
らパソコンに自動で取り込み、 HTML 形式のファイルで画像整理 
を行えるソフトです。 


Photohands(Windows 用） 

画像データをレタッチしたり、印刷するためのソフトです。 


USB ドライバ(マスストレージ） 

(Windows 用 / Macintosh 用） 

デジタルカメラとパソコンを USB 接続するためのソフトです。 

《 Windows XP、Mac OS 9 /OS X では CD - ROM 巧の USB ドライバを 
インス1-ールしないで<ださい。 US 日ケーブルでパソコンと接続する 
だけで、 USB 通信びできます。 
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パソコンで画像をミ舌用ずる I 


インス I ^ールずる 

付属の CD - ROM 内に収録されているソフトウエアを、パソコン 
にインス!-ールします。 

#1| . 既にパソコンにインストールしているソフトウエアは、 

新たにインス I -ールする必要はありません。 


■「お読みください」を読む 

インス!ルする前に、必ずインス!ルするアプ U ケーシヨン 
ソフトの r お読みください」をお読みください。インス I -ールする 
ために必要な条件や動作環境び書かれています。 

ブ. MENU の r ソフトウェア」をクリックします。 


Windows 


2. インス I ルしたいアプリケーシヨンソフトをクリック 
しまず。 


■準備 


パソコンを起動させ、 CD - ROM を 
パソコンの CD - ROM ドライブに入 
れると MENU び自動的に起動しま 
す。 



3. 「お読みください」ボタンをクリックします。 


.パソコンの設定によっては自動的に MENU び始ま日な 
い場合びあります。この場合は、 CD - ROM び割り当て 
日れているドライブを開き MENU . exe をダブルク U ッ 
クして起動させてください。 
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[パソコンで画像を活用ずる 


Internet Explorer ( Macintosh 用） 

HTML ファイルを読むためのブラウヴソフトです 。 Photo 
Loader で取り込んだ画像は、「ライブラ U 」と呼ばれるフォルダ 
に収め日れ管理されます。このソフトは、ライブラ U 内の画像を 
パソコンのディスプレイ上で一覧表示するために使用します。ま 
た、デジタルカメラ本体のアルパム機能で保存した画像を、パソ 
コンのディスプレイ上で表示するために使用します。 

DirectX ( Windows 用） 

デジタルカメラで撮影したムービーファイルを 、 Windows 9日/ 
2000 で扱ラためのコーディックび含まれる機能拡張ツールで 
す 。 Windows XP / Me にはインス! -- ル不要です。 

Acrobat Reader ( Windows 用/ Macintosh 用） 

電子文書化された PDF ファイルを読むためのソフトです。 CD - 
R 0 M 内に収録されている Photo Loader 、 Photohands の取扱 
説明書を読むために使用します。 

参考 .Photo Loader 、 Photohands の操作ち法に関する説 
■ 明は、電子文書 ( PDF ファイル)化され付属の CD-ROM 
内に収録されています。その取扱説明書をパソコンの 
ディスプレイ上で表示するち法ち本書に記載されていま 
すので、「取扱説明書 ( PDF ファイル)を読む」（92、94 
ページ)をよくお読みください。 
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パソコンの動作環境について 

使用するソフトによって、必要な動作環境び異なります。しソ下の 
手順に従って確認してください。 

Windows - 

付属の CD - ROM 内の「お読みください」ファイルを参照して、使 
用するソフトの動作環境を確認してください。 

Macintosh - 

付属の CD - ROM 内のに D - R 0 M の使いかた」ファイルをブラウヴ 
ソフトでご覧ください。 


[パソコンで画像を活用ずる 


■ソフトのインス I ル 

ブ. MENU の r ソフトウェア」をクリックします。 

2. インス I -ールしたいアプリケーションソフトをクリック 
します。 

3. 「インストール」ボタンをクリックします。 

4. 手順にしたがってインス!ルしまず。 

重要! . Photo Loader のバージョンアッス巧インス!ル 
やノ（ソコンを変更する場合で、じ(前使用していたライブ 
ラ U 情報を継続させるち法については、「お読みくださ 
しりをご覧になり、手順をご確認願います。 

手順通りにインス I -- ルしない場合、じ(前のライブラ U 
管理情報やカレンダー形式の HTML ファイルび Photo 
Loader で見ることびでさなくなるばかりか、取り込ん 
だ画像ファイルび消失する恐れびあります。 

.Windows XP 似がでは、 USB ドライバをインス I ル 
する前に、パソコンとカメラを接続しないでください。 


■取扱説明書 ( PDF ファイル)を読む 

1. MENU の r 取扱説明書」をクリックします。 

2. お読みになりたいアプリケーシヨンソフトをクリックし 
ます。 

3. r 読む」ボタンをクリックします。 

重要！ •取扱説明書をお読みになるには、パソコンに Adobe 
Acrobat Reader びインス\ルされている必要びあ 
ります。インス!-ールされていない場合は、「ソフトの 
インストール」で Adobe Acrobat Reader をインス 
トールしてください。 


■終了 

1. MENU の r 終了」をクリックします。 

. MENU を終了します。 
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I パソコンで画像をミ舌用ずる I 

Macintosh - 

■ソフトのインス I ル 

■ に D-R0M の使いかた」を読む 

インス I ルする前に、インス I ルするアプ U ケーシヨンソフ 
卜の「はじめにお読みください」を必ずお読みください。インス 

インストールする前に、必ず rCD - ROM の使いかた」をお読みく 
ださい。ちし読めない場合は、下記の手順で付属の Internet 

I -ールするために必要な条件や動作環境び書かれています。 

Explorer をインス I -- ルしてください。 

1 . 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

1 . 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

2 . CD - ROM 内のに D - R 0 M の使いかた」ファイルを開きま 
す。 

2 . CD - ROM 内の r はじめに」ファイルを開きまず。 

3 . 「ソフトウェアについて」をクリックします。 

3 . 手順にしたがって Internet Explorer をインストールし 
ます。 

4 . インス!ルするソフトウェア名をクリックし、インス 

トール方法を確認します。 


5 . 手順にしたびってインストールします。 


重要！ • Photo Loader のバージヨンアッス巧インストール 


やノくソコンを変更する場合で、じ(前使用していたライブ 
ラ U 情報を継続させるち法については、「お読みくださ 
しリファイルをご覧になり、手順をご確認願います。 H 

手順通りにインスト-ルしない場合、な前のライブラリ ■ 
管理情報やカレンダー形式の HTML ファイルび Photo 

Loader で見ることびできなくなるばかりか、取り込ん 
だ画像ファイルび消失する恐れびあります。 
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パソコンで画像をミ舌用ずる] 


■ US 巳接続のしかた 

1. カメラとパソコンの電源を入れます。 

2 . 【端子カバー】を開け、カメラとパソコンを USB ケーブル 
で接続します。 


USB ケーブル(付属品) 



重要！ • 接続する際は接続するノ（ソコンの取扱説明書ちあわせて 
お読みください。 

.パソコンのモニターに同一の画像を表示して放置してお 
くことはお止めください。残像現象(画面焼け)をおこす 
場合びあります。 

. US 日ケーブルをカメラに接続するときは、本機の USB 
接続端テの形状とケーブルの接続端テの形状を合わせて 
接続してください。 

. US 日コネクタは奥まで確実に差し込んでください。正 
しく接続されていないと、正常に動作しません。 

. USB ケーブルか日はカメラに電源は供給されません。 
必ずカメラに AC アダプターを接続して、カメラに電源 
を供給してください。 

• 別売の USB ケーブル ( QC -1 U ) は使用でをません。 

• 通信中にケーブルを抜かないでください。データび破壊 
される恐れびあります。 

• 撮霞モード、再生モードのどちらでも USB での通信び 
でさます。 


3 . パソコンで画像の取り込みを巧います。 

4 . 取り込みが終了した5、 USB ケーブルをはずします。 

. 詳しいはずしかたは ruS 日接続のはずしかた」をご覧くだ 
さい。 


■ 
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パソコンで画像を活用ずる 


■取扱説明書 (PDF ファイル)を読む 

1 . 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

2 . CD - ROM 内のに D - ROM の使いかた」ファイルを開きま 
す。 

3 . r 取扱説明書を読む」をクリックします。 

4 . 読みたいソフトウェア名をクリックし、取扱説明書を表 
示させます。 

重要！ •取扱説明書をお読みになるには、パソコンに Adobe 
Acrobat Reader びインストールされている必要びあ 
ります。インス!-ールされていない場合は、「ソフトの 
インストール」で Adobe Acrobat Reader をインス 
I -ールしてください。 


ンに取り込む 


付属の CD - ROM に収録のソフト （ USB ドライバ . Photo 
Loader ) を使用して、記録したファイルをデジタルデータの状態 
でパソコンに転送することびできます。また、ソフト （Photo 
Loader - Photohands ) を使用して、より高度な画像の管理- 
編集を行ラことちでさます。 

• Photo Loader 、 Photohands の使し佩たについては Photo 
Loader 、 Photohands の取扱説明書 ( PDF ファイル)をお読み 
<ださい。 


USB 端子により接続して取り込む 

USB 端テを備えたパソコンとカメラを US 日ケーフルで接続する 
だけで、簡単にノ（ソコンに画像データを転送することびできます。 
.初めに US 日ドライバをパソコンにインス! -- ルしてください。 
US 日ケーブルを介してパソコンと本機を接続するだけで、パソ 
コン上の外部記憶装置(カード U —ダー/ライター）として認識 
されるよラになります。 

•内蔵フラッシュメモ U - に保存されているファイルデータをパ 
ソコンに転送する場合は、カメラか日メモ U - 力ードを取り出 
した状態で USB ケーブルを接続してください。 


. Windows XP、Mac OS 9 /OS X では CD - ROM 内の 
USB ドライバをインス I -ールしないでください 。 USB 
ケーブルでパソコンと接続するだけで、 US 日通信びで 
さます。 


L パソコンで画像を活用ずる 


■ USB 接続のはずしかた 
参 WindowsMe /98 /XP の場合 

カメラの【電源ボタン】を押して、緑の 【動作 確認用ランプ】び消 
灯したのを確認してか日、カメラを取りはずします。 

参 Windows 2000の場合 

パソコン画面上のタスクトレイの力ードサービスを左ク U ック 
し、カメラに割り当てられているドライブ番号の停止を選択し 
ます。その後、カメラを取りはずし、カメラの電源を切りま 
す。 

参 Macintosh の場合 

ファインダー上のカメラのドライブをゴミ箱に捨ててから、 
USB ケーブルをデジタルカメラからはずし、カメラの電源を 
切ります。 


メモリーカードを直接接続して取り込む 

パソコンとのファイルのやりとりをメモ U —カードか日直接行ラ 
ことびでをます。パソコンの機種によつて接続方法び異なりま 
す。代表的な接続ち法は次の通りです。 

. SD メモ U - 力ードス□ットのある機種 
SD メモ U —力ードを直接差し込みます。 

. PC 力ードス□ットのある機種 
市販の PC カードアダプター ( SD メモ U —力ード / MM C 用)を 
使用します。具体的な使用方法は PC カードアダプター ( SD メ 
モ U - 力ード /M M C 用）とパソコンに付属の取扱説明書を参照 
<ださい。 
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• 前記しソ外の機種 

1 ) 市販の SD メモ U - 力ード用 U - ダー/ライターを使用します。 
具体的な使用方法は SD メモ U —力ード用 U — ダー/ライター 
に付属の取扱説明書を参照く ださい。 



2 ) 市販の PC カード用 U —ダー/ライターと市販の PC カードア 
ダフター (SD メモ U —カード/ MMC 用）を使用します。 
具体的な使用方法は P C カード用 U — ダー/ライターと P C 
力ードアダプター (SD メモ U - 力ード/ MMC 用）に付属の取 
扱説明書を参照ください。 


パソコンで画像を ミ 舌用ずる I 


メモリー カー ド内のデータについて 

本機で撮影された画像やその他のデータは、 DCF(Design rule 
for Camera File system ) 規格に準拠したち法でメモ U — にイ呆 
をされます。 DCF 規格とは、画像ファイルと画像に関連するファ 
イルをデジタルカメラと関連機器の間で簡単に交換することを目 
的とした規格です。 

■ DCF 規格について 

DC F 規格対応の機器 (デジタ J レカメラやプ U ンターなど)の間で画 
像の互換性びあります。画像ファイ J レのデータ形式やメモ U - 内 
のディレクト U 構造に規定びありますので、本機で撮影した画像 
を DCF 規格対応の他社のカメラで見たり、この規格対応の他社の 
プ U ンターで印刷したりすることびでさます。逆に DCF 規格対応 
の他社のデジタルカメラの画像ち本機で見ることびでさます。 
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パソコンで画像を ミ 舌用ずる I 


このデジタルカメラで扱える画像ファイル 

. QV - R 4 で撮影した画像ファイル 
. DCF 規樹こ対応している画像ファイル 

《 DCF 規格の機能で使用できない画像ファイルもありまず。また、本機しツ 
がで撮影された画像の場合、再生にかかる時間び長くなる場合びありま 
す。 


パソコン上で内蔵メモリー/メモリーカードを扱 
ラとさのま意点 

.メモ U —の内容をパソコンのノ \ー ドディスクや M0 ディスクな 
どに保存する際は" DCIM " フォルダごと保存してください。そ 
の際 " DCIM " フォルダの名前を年月日などに変えておくと、あ 
とで整理するとさに便利です。ただし、パソコンの八ードディ 
スクなどに保ちしたファイルを巧度メモ U —に戻して本機で巧 
生する場合は、フォルダ名をパソコン上で" DCIM " に戻してか 
日ご使用ください。本機では" DCIM " 似外の名前のフォルダは 
認識されません。 " DCIM " フォルダ内の他のフォルダ名を変え 
た場合ち同様です。元の名前に戻してか日使用してください。 

.一度パソコンの八ードディスクや M0 ディスクなどにファイル 
を保存したあとのメモリーは、中のファイルをすべて削除する 
か、デジタルカメラでフォーマットしてか日ご使用になること 
をおすすめします。なお、メモ U —をフォーマットすると、メ 
モ U —の内容びすべて消去されますので、フォーマットする際 
は、本当にフォーマットしてもよいかどうかをよく確かめてか 
日行ってください。 


アルバム機能 


アルバム機能とは、本機で撮影した画像をレイアウトした HTML 
ファイルを作成し、ホームページ上で一覧表示したり、印刷する 
ことびできる機能です。 

.本機で作成したアルバムは、次の Web ブラウヴで見たり、印刷 
することびできます。ただし 、 Windows 2000/98で動画 
を再生する場合は Direct X び必要です。 

Microsoft Internet Explorer Ver 已.已しソ上 


アルバムを作成ずる 


1. 再生モードにして【田】を押 
しまず。 
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[パソコンで画像を活用ずる 


メモリー内のディレクトリ構造 
■ディレクトリ構造 


■フオルダ/ファイルの内容 

.親フォルダ 

デジタルカメラで扱ラフアイル全てを収めたフォルダです。 


<¥DCIM¥> (親フォルダ） 

-CJ 100CASI0 (記録フォルダ） 

CIMG0001.JPG (画像ファイル） 
CIMG0002.AVI (ムービーファイル） 


.記録フォルダ 

デジタルカメラで記録したファイルを収めたフォルダです。 
• 画像ファイル 

デジタルカメラで撮影した画像ファイルです。 


亡]101 CASIO (記録フォルダ） 

-Q102CASI0 (記録フオルダ） 


.ムービーファイル 

デジタルカメラで撮影したムービーファイルです。 


-C] album 

INDEX.HTM 

<¥MISC¥> 

AUTPRINT.MRK 

<¥SCENE¥> 《 

- UQVR 4001 'JPE 

- UQVR 400吕 'JPE 


(アルバムフォルダ） 

(アルバムの HTML ファイル） 

(DPOF ファイルを収めたフォルダ） 
(DP0F ファイル） 

(ベストショット用フォルダ） 

(カスタム登録されたシーンファイル） 
(カスタム登録されたシーンファイル） 



.アルバムフオルダ 

アルバム機能で使用するファイルを収めたフォルダです。 

.アルバムの HTML ファイル 
アルバム機能で使用するファイルです。 


. DP 0 F ファイルを収めたフオルダ 
DP 0 F ファイルなどを収めたフォルダです。 


.ベストシヨット用フオルダ(内蔵メモ U - のみ） 

カスタム登録されたシーンファイルを収めたフォルダです。 


《 <¥ SCENE ¥> は内蔵メモ U - にのみ作日れます。 


.カスタム登録されたシーンファイル(内蔵メモ U —のみ） 
ベストシヨットモードで使用されるファイルです。 
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[パソコンで画像を活用ずる 


2. 【 A 】【 V 】 で"作成"を選び、に ET 】 を押します。 

. アルバムの作成を開始し、"処理中ですしば日くお待ち 
ください"と表示します。 

. アルバムの作成び終了すると、【[1]】を押す前の画面に戻 
ります。 

. アルバムを作成すると、内蔵メモ U —またはメモ U —力一 
ド内の" ALBUM " フオルダの中に" INDE 义 HTM " ファイ 
ル、その他アルバム用のファイルび作成されます。 

重要！ .アルバム作成中に次の操作を行ラと、アルバム用のファ 
イルび作成されなし)ばかりでなく、画像データ等のメモ 
U -内のデータび破壊される恐れびあります。アルバム 
作成中は、下記の操作は絶対に行わないでください。 

一【電池カバー】を開ける 
—メモ U —力ードを抜く 
一その他異常操作 

. アルバム作成中にメモ U —び一杯になったときは、"メ 
モ U びいっぱいです"と表示した後、アルバムの作成を 
中止します。 

. 電池び切れかかっているときは、アルバムび正常に作成 
されない場合びあります。 

. アルノ（ムの詳細設定で"自動作成"をする/しないのどち 
5に設定していてち、 【 SET 】 を押すと、アルバムの作 
成を自動的に開始します （1 02ページ)。 
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アルバムのレイアウトを選ぶ 

10 種類のレイアウトの中から、表示したとさのレイアウトを選 
ぶことびでをます。 

1. 再生モードにして【田】を押します。 

2. 【八】【 V 】で"レイアウト"を選びます。 

3. 【く】じ】で、表示したいレイアウトを選びます。 

• 【く】【>】 を押すと、画面も横のレイアウト見本び切り替わ 
ります。 

重要！. レイアウト見本上に表示されるのはアルバムのレイアウ 
卜および背景色です。一覧/情報表示付さかどラかや U 
ンクのあり/なしは表示されません。 











































パソコンで画像をミ舌用ずる] 


アルバムの詳細を設定ずる 

1 . 再生モードにして【□]】を押します。 

2. 【 A 】【 V 】 で"設定"を選び、 

【>】を巧します。 



3. 【 A 】【 V に設定項目を選び、【>】を押します。 

. 各設定項目の設定内容につをましては、下記をご覧くださ 
い。 

4. 【 A 】 【 V に設定内容を選び、に ET 】 を巧します。 

■ 背景色を選ぶ 

アルバムの背景色を白/黒/グレーの中か日選ぶことびでさま 
す。 

•背景色を選ぶと、一つ前の画面で表示されていたレイアウト見 
本上に選んだ色び表示されます。 


■タイプを選ぶ 

アルバムのタイプを、標準タイプと一覧/情報付さタイプに切り 

替えることびでをます。 

標準タイプ ：選んだレイアウトに従って画像を表示 

するタイプです。 

一覧/情報付さタイプ：アルバム表示の他、画像の簡単な一覧 
表示や撮影時の情報を同時に表示でさ 
るタイプです。 

■ ファイルリンクのあり/なしを設定する 

Web ブラウヴ上で、画像の拡大、動画の再生びでさるよラに設 

定することびできます。 

なし：詳細画像でアルバム表示するため、アルバムをされいに印 
刷したい場合にお使いください。ただし、表示するのに時 
間びかかる場合びあります。また、画像の拡大や動画の巧 
生はでさません。 

あり：まず、簡易画像でアルバム表示されますので、簡単に画像 
を確認したりホームページ上で素早く閲覧したい場合に便 
利です。また、画像をク U ックすると、大きな画像び表示 
されますので細部を確認したり、画像を1枚ずつされいに 
印刷したい場合にお使いください。 AVI ファイルをク I 」ッ 
クすると動画を再生します。 


パソコンで画像をミ舌用ずる] 


4. 一覧/情報付をタイプでアルバムを作成した場合は、イ 
ンターネットのホームページを見る要領で下記の部分を 
クリックして操作します。 

アルバム：カメラで作成したアルバムび表示されます。 
一覧表示：フォルダ内の画像の一覧び表示されます。 

情報表示：各画像の情報び表示されます。 

• U ンクを"あり"に設定しているとき、パソコン上に表示さ 
れている画像をダブルク I 」ックすると、撮影したサイズそ 
のままの大きさの画像び表示されます。 


m m a m 
km ^ m a & 

□ ■ — ■巧 


—覧表术 


■ 



二 

國画 


KMl 

巧 


[パソコンで画像を活用ずる 

■ 自動作成をする/しないを設定する 

アルバム用のファイルを、電源を切ったとをに自動的に作成する 
かどラかを設定することびできます。 

切：電源を切ったとを、アルバム用のファイルを自動的に作成 
しません。 

入：電源を切ったとき、内蔵メモ U —またはメモ U —カード内 
にアルバム用のファイルを自動的に作成します。 

重要！ .自動作成を"入"に設定している場合、電源を切ると 【液 
晶モニター】は消好しますび、緑の【動作確認用ランプ】 
は数秒間点滅しています。この間はアルバム用のファイ 
ルを作成していますので、下記の操作は絶対に行わない 
で < ださい。 

一【電池カバー】を開ける 
—メモ U —力ードを抜く 
一その他異常操作 

参考 .自動作成をス"に設定すると、電源を切るときに乃レバ 
ム用のファイルを作成するため、メモ1」一内の画像枚数 
に応じて、電源び切れるまでの時間び長くなります。も 
し、アルバム機能を使用しない場合は、自動作成を"切" 
に設定することをおすすめします。"切"に設定すると電 
源び切れるまでの時間び短くなります。 
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1 パソコンで画像を活用ずる 1 

. 表示される画像情報の内容 
ファイルサイズ 
画像サイズ 
撮影画質 
撮影モード 
露出モード 
測光方式 

シャッタースピード 

参考 .アルバム部分を印刷する場合は、 Web ブラウヴの設定 

を下記のよラにしておくことをおすすめいたします。 

-アルノ（ムび表示されているフレームを選択する。 

一なるベく余白を少なくする。 

一背景の色を印刷可能な設定にする。 

• 印刷や設定のしかたについては、 Web ブラウヴの取扱 

説明書をお読みください。 

絞り 

5. アルバムを終了するには、 Web ブラウザを終了してくだ 

露出補正 
測距方式 

さい。 

フラッシュモード 
シャープネス 

アルバムを保をずるには 

彩度 

.内蔵メモ U - またはメモ U - 力ード内の" DCIM " フォルダごとパ 

コントラスト 

ソコンの八ードディスクやフ□ッピーディスク、 MO ディスクな 

ホワイトバランス 

どに保存してください。 " ALBUM " フォルダだけでは、必要な 

感度 

ファイルび保存されませんのでごを意ください。保存後は 

フィルター 

" DCIM " 内のファイルを更新したり消去しないでください。新た 

色強調 

に画像を力にたり、消去したりすると、アルバムび正常に表示さ 

フラッシュ光量 

れなくなることびあります。 

デジタルズーム 

. メモ U —力ードを再びデジタルカメラで使用するときは、じ(前 

訪問先 

のファイルをすべて消去するか、フォーマットしてから使ラこ 

撮影曰時 

とをおすすめします。ただし、フォーマットすると、メモリー 

モデル名 

内のデータはすべて消えます。 

104 



アルバムファイルを見るには 

アルバムファイルはパソコンで使用している Web フラウヴで見 
たじ、印刷することびでさます。 

1 . 内蔵メモリーまたはメモリーカード内のデータをパソコ 
ンに読み込むか、メモリーカードをパソコンに接続しま 
す(94、9日ぺージ)。 

2. 内蔵メモリーまたはメモリーカード内の" DCIM " フオル 
ダの中の" ALBUM " フオルダを開きます。 

3. " INDEX . HTM " ファイ ー寛/情想がきタイプの場を 

ルを Web ブラウザで開 
をまず。 

. 内蔵メモ U - またはメ 
モ U —力ード内のフオ 
ルダの画像び一覧表示 
されます。 

画像 ファイル名 


B 田曲 H 

31 M a & 

■兩 ■ » 












































付録 



-貢表 


撮彰モード、再生モードの各タブのメニューに表示される項目の 
一覧表です。 

.下線の引いてある項目は工場出荷時に選択されている項目で 
す。 


撮影モード 


参撮影設定タブメニュー 


サイズ 

2304 X 171 2/2240 X ] 680 

1600 X 1200/]吕80 xg 已0/ 

己40 X 480 

画質 

高精細/標準/エコノミー 

ホワイトバランス 

オート/太陽光/日陰/電球/堂光な/ 
マニュアル 

ISO 感度 

す二と/ ISO 100 /ISO 200 

測光方式 

マルチ/中央重点/スポット 

フィルター 

巧/白黒/セピア/ホ/緑/青/黄/ 
ピンク/紫 

色強調 

巧/ホ強調/緑強調/青強調/肌色強調 

シャープネス 

ソフト/標準/八ード 

彩度 

低/標準/高 

コントラスト 

低/標準/高 

フラッシュ光量 

弱/標準/強 


1グ1」ッド表示 

图/入 

1デジタル ズーム 

切 /A 


参モードメモリタブメニュー 


フフツンユ 1 

と/切 

!フォーろ又ぞま 1 

入/切 

ホワイトバラシス! 

入/埋 

1 旧 0感度 

入/切 

1測光方式 

入/逗 

!フラッシュ 光量 

入/切 

1デジタル ズーム 

と/切 

IMF 位置 1 

入/巧 
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付録] 


ランプの状態と動作内容 


撮影モード 


カメラ本体には緑とホの【動作確認用ランプ】と、【セルフタイ 
マーランプ】の3つのランプびあります。これらのランプは、カメ 
ラの動作内容によって、点好したり点滅したりします。 


【動作確認用ランプ] 【セルフタイマーランプ] 



※ランプの点滅間隔は3種類あります。点滅]では]秒間に] 
回、点滅2では]秒間に2回、点滅3では1秒間に4回点滅しま 
す。 


動作確認用ランプ 

セルつタイマ- 

ランプ 

内容 1 

緑 

赤 



点な 



起動中(電源オン時、撮影可） 

点滅] 

点滅] 


インターノ くル撮影中止 


点滅3 


フラッシュ充電中 


点な 


フラッシュ充電完了 

点灯 



オートフォーカス合焦 

点滅3 



オートフォーカス合焦不可 

点な 



LCD ォフ 

点滅2 

点滅2 


撮影記録中 

点滅] 

点滅] 


ムービー取り込み中 



点滅] 

セルフタイマーカウンドダウン 

1。〜3秒前 



点滅2 

セルフタイマーカウンドダウン 

3〜〇秒前 


点滅] 


フラッシュ充電不可 


点滅吕 


メモ1」一力ード異甫/ メモ U —カード 
未フォーマット/カスタム登録不可 


点灯 


メモ U - 力ード□ック/フォ J しダ作成 
不可/メモ U - 刀レ/書き込みエラー 


点滅3 


電池交換警告 

点滅3 



フオーマツト中 

点滅3 



終了中(電源オフ時） 
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付録 


参設定タブメニュー 


ファイル No . 

と/切 

操作音 

A / 切 

起動画面 

入(画像選択)/切 

ワールドタイム 

自宅/訪問巧 

ホームタイムの詳細設定 
(都市名、サマータイムなど） 

ワールドタイムの詳細設定 
(都巿名、サマータイムなど） 

曰付表おスタイル 

年月曰/日月年/ち曰年 

曰時設定 

曰付と時刻の設定 

Language 

日本語/ English/Fran が is / Deutsch / 
Espanol/ltaliano 

ス1」ープ 

30秒/1分/2分/切 

オートパワーオフ 

巡/5分/切 

f フ オー マット 

フォー マツト/キャンセル 

U セット 

U セツト/キャンセル 
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再生モード 

参再生設定タブメニュー 


U サイズ 

1吕 80 X 9 己 0/640 x 480/ キャンセ J レ 

卜 U 5 ング 

- 

アラーム 

アラームの 詳細設定 

コピー 

内蔵^カード/カード^内蔵/キャンセル 


参設定タブメニュー 


ファイル No . 

と/切 

操作音 

2^/切 

起動画面 

入(画像選択)/切 

ワールドタイム 

自宅/訪問巧 

ホームタイムの詳細設定 
(都巿名、サマータイムなど） 

ワールドタイムの詳細設定 
(都市名、サマータイムなど） 

曰付表示スタイル 

年月曰/日月年/月日年 

日時設定 

日付と時刻の設定 

Language 

日本語/ English/Fran が is / Deutsch / 
Espanol/ltaliano 

ス1」ープ 

30砂/1分/2分/切 

オートパワーオフ 

巡/5分/切 

1フ オー マット 

フォーマツト/キャンセル 

1」セット 

U セツト/キャンセル 


付録 


重要！ .カメラにメモ U - 力ードを入れているとさは、緑の閣 
作確認用ランプ】び点滅中にメモ U —カードを取り出す 
ことは絶対にお止めください。撮彰された画像びメモ 
U —カードに記録されずに消えてしまいます。 

再生モード 


動作確認用ランプ 

セルつタイマ- 
ランフ 

内容 

緑 

ホ 

ホ 

点な 



起動中(電源オン時、撮影巧） 

点滅1 



インターバル撮影中止 

点滅3 



消去実行中/ DP 0 F 実行中/プ□テ 
クト実行中/コピー実行中/アルバ 
ム作成中/フォーマット中/終了中 
(電源オフ時） 


点滅2 


メモ U —カード異萬/メモ1」一力一 
ド未 フォー マット 


点な 


メモ U - カードロック/フォルダ作 
成不可/メモ1」 ー フル 


点滅3 


電池交換警告 


巧電器(付属品） 

充電器には 【 CHARGE ランプ】びあり、充電 
器の動作内容によって、点灯したり、点滅し 
たりします。 


[ CHARGE ランプ] 



CHARGE ランプ 

内容 

緑 

.ホ 


点な 

充電中 

点灯 


充電完了 


点滅] 

充電不可(周辺温度び高いまたは低いため） 


点滅3 

充電器または電池の異常 
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付録 I 



現象と巧処方法 



現 象 

考え5れる原因 

対 処 

1 

い 

て 

電源び入らない。 

1 ) 電池び正しい向さに入っていない。 

2) 電池び消耗している。 

1) 電池を正しい向さに入れてください(^22ぺージ)。 

2) 電池を充電してくださしバー21ぺージ)。それで 
ちすぐに電池び消窝するとさは電池の寿命です。 
別売の U チウムイオン充電池 （ NP -30) をお買い 
巧めください。 

電源び勝手に切れた。 

1) オートパワーオフび働いた(一28ページ)。 

2) 電池び消耗している。 

1 ) 再度電源を入れ直してください。 

2) 電池を充電してください(^2]ぺージ)。 

撮 

影 

に 

二） 

い 

て 

【シャッター】を巧しても撮 
影で定ない。 

1 ) 【モードダイヤル】び"因”（再生モード）になって 
いる。 

2) 【フラッシュ】充電中である。 

3) ソモ U - フル-と表示されている。 

1) 【モードダイヤル】を撮影モード(一32ぺージ)に 
合わせてください。 

2) 【フラッシュ】の充電び終わるまで待ってください。 

3) パソコンに画像を転送後、不要な画像をミ肖去する 
か、別のメモ1」ーカードをセットして<ださい。 

オートフォーカスなのにピ 
ントび合わない。 

1) 【レンズ】び巧れている。 

2) 被写体び【フォーカスフレーム】の中央にない。 

3) ピントの合いにくい被写体である（一34ぺ一 
ジ)。 

4) 手ぶれしている。 

1) 【レンズ】をされいにする。 

2) 被写体を【フォーカスフレーム】の中央に合わせ 
る。 

3) マニュアルフォーカスモードに切り替えて手動で 
ピントを合わせる (^46 ページ)。 

4) 兰脚を使用してください。 
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付録 I 



現 象 

考えられる原因 

対 処 


すべてのボタンやスイッチ 

他の周辺機器との接続中に静電気や衝撃等により、 

電池をいったん取り出し、入れ直してか5再度操作 


び働かない。 

回路内部に障害び発生した。 

してみて < ださい。 


【液晶モニター】がつかな 
い。 

1) USB 通信中である。 

1 ) メモ1」一力ードにパソコンか5のアクセスびない 
ことを確認して USB ケーブルを抜いてくださ 
い。 

2) にに P 】 を巧して【液晶モニター】をオンにしてく 
ださい。 

そ 

の 

他 


2) 撮影モードで【液晶モニター】をオフにしている。 


パソコンに USB 接続してを 
画像び取り込めない。 

1 ) USB ケーブルび確実に接続されていない。 

2) USB ドライバびインス1ルされていない。 

3) カメラの電源び入っていない。 

1) コネクター端子部を確認して、確実に接続してく 
ださい。 

2) USB ドライバをインス1ルしてください 
(一89ぺージ)。 

3) カメラの電源を入れてください。 
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現 象 

考え 5 れる原因 

対 処 

撮 

* 

二） 

撮影した画像の被写体びボ 
ケている。 

ピントび合っていない。 

ピントを合わせたい被写体に【フォーカスフレーム】 

を合わせて撮影してください。 

セルフタイマーでの撮影の 
途中で電源び切れた。 

電池び消耗している。 

電池を充電してください2 ] ページ)。 

【液晶モニター】に表示され 
る画像のピントびあまい。 

1 ) マニュアルフォーカスモードでピントび合わせび 
ずれている。 

2) 被写体び風景や人物なのに、マクロモードになっ 
ている。 

3) 接写しているのに、オートフォーカスモードや 
"〇〇"(無限遠モード）になっている。 

1 ) ピントを合わせる（一4已ぺージ)。 

2) 風景や人物を撮影する場合は、オートフォーカス 
モードにずる。 

3) 接写撮影をする場合はマク□モードにする。 

撮影したのに画像び巧をさ 
れていない。 

1 ) 記録び終了する前に電池切れになった。 

2) 記録び終了する前にメモ U —力ードを抜いた。 

1 ) バッテ U —残量表示び E になった5、连やか 
に電池を充電してください(一21ぺージ)。 

2) 記録び終了する前にメモ U - カードを抜かないで 
<ださい。 

m 

島 

二） 

み 

再生した画像の色び撮影時 
に【液晶モニター】で見た色 
と違ラ。 

太陽光など光源か5の直接光びレンズに当たってい 
る。 

直接光びレンズに当たらないようにしてください。 

画像び表示されない。 

DCF 規格に準拠していなし他のデジタルカメラで撮 
影したメモ U —カードを使用している。 

DCF 規格に準拠していない他のデジタルカメラで撮 
影したメモ1」一力ードは、ファイル管理形式び異な 
るため再生でさません。 
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「付録 

画面に表示されるメッセージ 


この機能は使用できません 

カメラにメモ U- 力ードを入れないが態で、内 
蔵メモ U- か6メモ U- 力ードへファイルをコ 
ピーしよ5としたとをに表示されまず （88 ペー 
ジ)。 

このファイルではこの機能は 
使用できません 

各種機能を実行しよ5としたとをに、実行でさ 
なかった場合に表示されます。 

このファイルは再生できませ 
ん 

ファイルび壊れているか、本機で表示でをない 
ファイルを表示しようとしています。 

これな上登録でさません 

ベストシヨットモードでシーンフォルダの中に 
日99シーンあるげ態でカスタム登録しよ5とし 
た場合表示されまず。 

電池容量が無くなりました 

電池びなくなったとさに表示されます。 

電池容量び無くなりました 
ファイルび保存されませんで 
した 

電池びなくなったため、撮該した画像ファイル 
び保存されませんでした。 


圧縮に失敗しました 

画像データ記録中に圧縮不可能状態のとを表示 
されます。撮影し直してください。 

カードび異常でず 

メモ U —力ードに勇南び発生したときに表おさ 
れます。電源を切って、メモ U —カードを差し 
直してください。再度電源を入れても同じメッ 
セージび出るとさは、フォーマットしてくださ 
い (87 ぺージ)。 


重要！ .フォーマットを行うとメモ U- 力ード内 
のずベての内容(ファイル)び消えてしま 
いまず。フォーマットを行う前に、パソ 
コン等を利用してメモ1」一力ード内の正 
常なファイルを保存してください。 

カードびフオーマットされて 
いません 

メモ1」ーカードびフォーマットされていないと 
さに表示されまず。メモ U —カードをフォー 
マットしてください (87 ぺージ)。 

カードび□ックされています 

SD メモ U- 力ードに付いている LOCK スイッチ 
び□ックされている状態でず。このが態では、 
記録、ミ肖去などファイルを操作することびでき 
ません。 
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付録 


ファイルがありません 

まだ何も記湿していないが態、または記録内容 
をずベて消去して本機にファイルび一つち無い 
状態です。 

フォルダが作成できません 

日 99番のフォルダの中に 日.日 99番のファイルび 
登録されているが態で、撮影し よ ラとしたと き 
に表示されます。撮影を巧いたい場合は、不要 
なファイルを消去する操作を巧5必要びありま 
す （72 ぺー ジ)。 

メモ U びいつぱいでず 

撮影可能枚数を使い切りました。撮影を行いた 
い場合は、不要なファイルを消去する操作を行 
5必要びあります （72 ページ)。 

SYSTEM ERROR 

カメラのシステムび壊れていますので、お買い 
上げの販売店またはカシオテクノ-サービスス 
テーシヨンにお問い合わせください。 


付録 


主な仕様/別売品 


主な仕様 

品名 . デジタルカメラ 

機種名 . QV - R 4 

■カメラ機能 

記録画像ファイル 

フォーマット . 静止画： JPEG(Exif Ver '2'2 )、DCF (Design 

rule for Camera File system )1.0 準 
拠、 DPOF 対応 
動画 ： AVI (Motion JPEG ) 

記録媒体 . 内蔵フラッシュメモ U -] ] MB 

SD メモ U - 力ード (SD Memory Card ) 
マルチメディアカード （ MultiMediaCard ) 

言己録画素数 . 静止画： 2304 X1712 pixels 

2240 XI680 pixels 
1600 X 1200 pixels 
1280 X 9 已 0 pixels 
已 40 X 480 pixels 
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画像記録枚数/ファイルサイズ(可変長） 
• 静止画 


画像サイズ 
( pixels ) 

画像 

画像ファイル 
サイズ 

内廊フラッシュ 
><モ|」一1 1 MB 

SD 六モ U — 
力ード* 64 MB 

2304 X 1712 

高精細 

約 1.8 M 目 

約已枚 

約30枚 

標準 

約 1.4 M 巨 

約7枚 

約40枚 

エコノミ- 

約 l . OM 目 

約9枚 

約已4枚 

2240 XI 曰8日 

高精細 

約 1.8 M 目 

約已枚 

約3日枚 

標準 

約 1.4 M 目 

約7枚 

約40枚 

エコノ 

約1.日 M 目 

約9枚 

約已4枚 

1600 X 1200 

( UXGA ) 

高精細 

約10已 0 KB 

約9枚 

約已3枚 

標準 

約710 KB 

約 M 枚 

約79枚 

エコノ 

約 370 K 巨 

約27枚 

約1日4枚 

1280 X 960 

( SXGA ) 

高精細 

約680 KB 

約 M 枚 

約82枚 

標準 

約4巨 0 KB 

約22枚 

約12已枚 

エコノミ- 

約2己 0 KB 

約3目枚 

約吕20枚 

640 X 480 

( VGA ) 

高精細 

約1白 0 KB 

約已2枚 

約2目4枚 

標準 

約140 KB 

約68枚 

約38日枚 

エコノ 

約 90 K 巨 

約110枚 

約已 1 S 枚 
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. 動画 (320x240pixels) 


記録容量 

最大約20 0 K 巨/秒 

撮影時間 

一度に撮影可能な最長時間： 3□砂 
撮影可能なトータル時間： 

最長約60砂(内蔵方モ U —の場合） 

最長約己分3日秒 ( SD ；> (モ U - 力ード％ 4 M 巨の場合） 


《記録枚数は、撮影でさる枚数の目安です。 

※松下電器産業(株)製の場合です。撮影枚数はメーカーによって異なります。 

《容量の異なるメモ U —力ードをご使用になる場合は、おおむねその容量に比例 
した枚数び撮影できます。 


消去 .] ファイル単位、全ファイルー括消去可能 

(メモ U —プ□テクト機能付き） 

ち効画素数 . 400 万画素 

撮像素テ . ]/1.日インチ正方画素原色 CCD 

(総画素数： 413 万画素） 

レンズ / 焦点距離 ......F 2.6-4.8/f=7.6 〜 22.8mm 

(3 已 mm フィルム換算 37 .已〜] ] 2 .已 mm 相当） 

ズーム . 光学 ズーム 3 倍/デジタル ズーム 3.2 倍 

(光学ズーム併用 9.6 倍） 

焦点調節 . コントラスト方式オートフォーカス、マクロ 

モード、無限遠モード、フォーカス□ック巧 
能、マニュアルフォーカス可能 

撮影可能距離 

(レンズ表面より） ...... 標準：約 40cm 〜〇〇 

接写 . 1 4cm 〜已 0cm 

(光学ズームは使用でさません。最ち広角側に 
固定されます。） 


露出制御 . 測光方式：撮像素テによるマルチパターン測 

光/中央重点測光/スポット測光 
制御方式：プ□グラム AE 
露出補正： -2 EV 〜 +2 EV り/ 3 EV 単位） 

シャッター . CCD 電モシャッター/メカシャッター併用 

2〜]/2000秒 

絞り . F 2.6、 F 5.0、 才ート 

ホワイトバランス ...... 自動/固定 (4 モード)/マニュアル 

セルフタイマー . 作動時間約10砂、2秋卜 U スレセルフタイマー 

内蔵フラッシュ . 発光モード：自動発光、発光禁止、強制発光、 

赤目軽減機能切替可能 
フラッシュ撮影範囲：約0.4 m 〜約 2.8 m 

撮影関連機能 . 通常モード、ベストシヨットモード、カップ U 

ングシヨツトモード、夜景モード、マニュアル 
撮影モード、ムービーモード、インターバル 
モード 

モニター . 1 .6 型 TFT カラー液晶 

84,9已 0(3 已 4 X 240) 画素 

ファインダー . 液晶モニター/光学式ファインダー 

時計機能 . クォーツデジタル時計内蔵 

曰付-時刻：画像データと同時に記録 
自動カレンダー: 2049年まで 

ワールドタイム . 世界1己2都市 (32 タイムゾーン）に対応 

都市名、日付、時刻、サマータイム 
入出力端子 . 外部電源端子 (DC 4.5 V )、 USB 端子 ( Mini - B ) 


付録 

■電源部、その他 


電源 . U チウムイオン充電池 （ NP -30) X 1個 

AC アダプター ( AD - C 40) 

電池寿命 



約1時間已〇分(約巨已〇あ） 

連続再生時間 

約3時間4曰分 


《電池寿命は、標準温度に已て；）で使用した場合り3ぺージ)の電源び切れるまで 
の目をであり、巧証時間ではありません。低温下で使5と、電池寿命は短くな 
りまず。 


消費電力 . DC 4.5 V 約 5.4 W 

外形寸法 . 幅90.0 mm X 高さ已9.0 mm X 奥行き31 .0 mm 

(突起部除く）最厚部： 35.0 mm 

質量 . 約 200 g (電池、付属品除く） 

付属品 . U チウムイオン充電池 ( NP -30)、 充電器旧 C - 

20)、専用 USB ケーブル、ストラップ、 CD - 
ROM . 取扱説明書り呆証書付さ） 

■リチウムイオン充電池 ( NP -30) 

定格電圧 .3.7 V 

定格容量 . 1000 mAh 

使用周囲温度 . 〇〜40で 

外形寸法 . 幅3已 .3 X 高さ已 3.1 X 奥行 7.1 mm 

質量 . 約 28 g 
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付録 

■充電器旧 C -20) 


人力電源 . AC 100-240 V 0.2 A 已0/己 OHz 

出力 . DC 4.2 V 650 mA 

使用温度範囲 . 〇〜40で 

適合電池 . カシオ専用リチウムイオン充電池 ( NP -30) 

充電時間 . 約2時間 

外形寸法 . 幅已已 mm X 奥巧90 mm X 高さ30.5 mm 

(突起部含まず） 

質量 . 約 lOOg 


電源について 

. 電池は、必ず専用 U チウムイオン充電池 NP -30 をお使いください。他の電池 
は使用でさません。 

. 本機には時計専用の電池は入っておりません。電池や AC アダプターで電源び 
供給されていないと、約1吕時間で日時び I 」セットされますので、その場合は 
巧度設定してください (31 ページ)。 

液晶バネルについて 

. 液晶モニターに使用されている液晶バネルは、非常に高精度な技術で作！5れて 
おり、 99. 99%しソ上の有効画素びありますび、0.01%な下の画素欠けや甫時 
点なする它のびありますので、あ5かじめご了承ください。 
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別売品 

• AC アダプター AD - C 40 

. U チウムイオン充電池 NP -30 

. ソフトケース QSC -4 


別売品は、お買いホめの販売店ちしくは、カシオ•オンライン 
ショッピングサイト （ e - カシオ）にご用命ください。 

e - カシオ： http :// www . e - casio . co . jp / 


カシオデジタルカメラに関する情報は、カシオホームページでも 
ご覧になることができます。 

http :// www . casio . co . jp / 

































付録 



固 


AC アダプター . 2己 

Acrobat Reader . 90 

CHARGE ランプ . 20,108 

DCF 規格 . 97 

DirectX 90 

DPOF 機能 .7 已 

EV シフト . 48 

Exit Print .78 

ISO ...... 已吕 

Internet Explorer .90 

MMC .8 已 

Photo Loader .89 

Photohands .89 

PRINT Image Matchin 巨 □.78 

QV Net .122 

SD メモ U - 力ード .8 已 

USB 端子 . 94 

USB ドライバ.. 89 
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因 


曰 


ホ目軽減 . 


. 40 

再生 

67 

アラーム機能 ......... 


. 80 

彩度 

已3 

アルバム機能 ......... 


99 

撮影 

3吕 

色強調 . 


已2 

サマータイム . 

83 

印刷 


76 

視度調整 . 

. 3已 

インス I -ール . 


89 

シャツター 

32 

インターバル . 


57 

シャープネス . 

64 

液晶モニター ......... 


16 

充電器 ....， 

20 

オートパワーオフ. 


. 28 

充電式電池 . 

. 21,22 

オートフォーカス. 


.34. 44 

消 S . 

. 72 




ミ肖去防止(メモ U - プ□テクト） . 7已 


m 


ズーム . 

37 



ストラップ . 

19 

拡大表お . 


. 68 

スポット測光 . 

已9 

画質の変更.. 


42 

ス U - プ . 

. 28 

画像サイズ.. 


42 

セルフタイ7 —... 

41 

カスタム登録 ......... 


53 

セルフタイマーランプ ........ 

,.18, 42,107 

カップ U ングショット . 

49 

操作音 . 

79 

感度 . 


62 



起動画面 ...... 


80 

ち 


グ U ッド … 


6已 


光学ズーム.. 


37 

端テカバー . 

. 14 

コントラスト . 


. 64 

中央重点測光 . 

. 已9 




デジタルズーム . 

. 38 




胃源 . 

. 20 


電源の入/切 . 28 

























付録 


電池寿命 . 23 

電池消耗防止 . 28 

動画 . 56, 70 

動作確認用ランプ . 18,107 

トリミング . 已9 



内蔵メモ u - (フラッシュメモ U -).. 

.32, 

84 

内蔵;><モ1|一のフォーマット . 


.84 

日時設定 . 

.31, 

81 

囚 

バッテリー残量 . 


.24 

パソコンとの接続 . 


94 

曰付の表示スタイル . 


82 

ヒストグラム .... 


60 

表示言語設定 . 

.31, 

84 

表示のオン/オフ . 


18 

ファイル . 74, 

88, 

98 

ファイル No . 


79 

ファイルのコピー . 


88 

ファインダー . 


.3 已 

フィルター 


'已3 

フォー カス □ック . 


.47 

フォルダ 

.74, 

98 


フラッシュ . 39 

プ U シ3ット . 已1 

フレーム . 已2 

ベストショット . 已2 

ホーム タイム . 82 

ホワイトバランス . 已8 


マクロ . 45 

マニュアル フォー カス . 46 

マニュアル露出 . 已5 

マルチ測光.. 已9 

無限遠 . 45 

ムービー . 已6, 70 

メニュー .29. ] 〇已 

メモ U - 力ード . 8已，9已 

メモ U - 力ードの フォー マット . 87 

メモ U - プ□テクト . 75 

モードメモ U . 已5 

巧 

夜景 . 已4 



リサイズ . 已8 

U チウムイオン充電池 . 22 

レンズ 11 

連続撮影 49 

露出補正 . 48 


ワールドタイム . 8吕 



121 


MEMO 


MEMO 


MEMO 





















QVNet のお知 5 せ 


QVNet は入会無料！カシオ製デジタルカメラをお買い上げのお 
客様を対象としたインターネット上の会員制サービスです。 

http://QVNet.casio.co.jp/ 


まな サービス 内容^ 


開発フオーラム 

当社の QV 開発者び直接応答 


フリー!ク 

会員同±で自由に意見交換 


ダウン□-ド QVNet 

QV 関連 ' A 。 ぉ n 

ソフトダウン□-ド bs 貝市!!； 


撮影テク講座 

講師陣び作例を示し 
撮影テクを提供 


QVNet News 

QV 最新情報をメールで配信 


撮影画像掲示板^ 

デジタルカメラ画像投稿巧の 
掲示板 


参入会は簡単！会員登録とユーヴー登録び同時に済みます。 

参アンケートはびさを投函せず、ネット上での回答ち0 K 。 

参ユーヴー 登録のしかた 

ユーヴー登録は QVNet ( http :// QVNet . Casio . co . jp /) の 
【ユープー登録(会員登録)】か5【ユーヴー登録】の画面に入り、 
機種リストからご利用のデジタ j レカメラを選択して登録を行つ 
て < ださい。 


MEMO 


MEMO 


その他の QV 関連ウェブ情報 


QV INFO 

QV SUPPORT 

製品情報 

各種 FAQ や動作確認情報 

r 

QV PLAZA 

し 

(一般公開)^ 3 J 


QV FAN 

I カシオ製デジタルカメラのフアンサイトなどの U ンク集 I 


QVNet のサービス内容は会員の意見.要望や公開アンケートの結果 
により変更される場合びあります。あ日かじめご了承ください。 

《2撮影テク講座と撮影画像掲示板は、会員ながのちでちアクセス可能で 


《3 QV PLAZA のアドレスは http://www.casio.cajp/QV/ です。 
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